Installationsutbildning - Zappi V2
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ENKELT OCH FLEXIBELT

Vi vill gora det enkelt for er att
ge kunderna det de vill ha.
Kvalitativa och hogpresterande
laddningsprodukter som passar
i alla lagen, oavsett
forutsattningar.

Laddutrustning for bostader
och foretag

KOMBINERA DET BASTA AV
TVA VARLDAR. SOLEL
DIREKT IN | DIN ELBIL.
SPECIELLT UTVECKLAD FOR
INTEGRERING MED DINA
SOLCELLER
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INSTALLATION

Laddboxens innehall:

- Skruv och plintar for CT.

- Lastavkannare (CT)

- Kabelbage (pa de med fast kabel)
- Front

- Laddbox

- Ovriga tillbehér som bestillts

Forberedelser och rekommendationer:

- Kontrollera elcentral.. Finns det plats
eller behovs kapsling?

- 30-35m rackvidd pa HARVI och HUB.
Tillbehorsenheterna kommunicerar
med Zappi da det ar Zappi som ar
kommunikationsnavet.







INSTALLATION

- Anslut stromkabeln till plintarna.

Var noga med fasféljden. Sumra garna
varje fas fran inkommande till
laddboxanslutningen. L1 - L1, L2 - L2
osv. L1 fran hoger i laddbox. DRA
PLINTARNA MED SKRUVMEIJSEL. Du
kan latt dra sonder skruvplintarna med
en skruvdragare. Anvand kabelsko for
ledarna.

- Anslut lastavkannarna om tradbundet.

CT1 paLl, CT2 pa L2 osv. Tank pa
riktning.

ELECTRICITY GRID SENSOR
METER

CONSUMER UNIT GRID SENSOR

CONSUMER UNIT

GENERATION
METER
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- Stall in tid och datum pa "other - Ga in pad "Other settings" och
settings" och "time and date". "advanced".

- Tidzon skall stallas pa europe central,

CEST.

- Auto DST ska vara pa ON.
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- Standardldsen ar 0000. - Gain pa "Supply grid".
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- Ga in pa "Network". - Stall "Grid limit" pa
huvudsakringsstyrkan.



INSTALLATION

/

000
72

- Backa ett steg och ga in pa "device" - Stall device limit pa
istallet for "network". gruppsakringsstyrkan.
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- Ga in pa "Other settings", "advanced", och"CT
config". Har stélls de tradanslutna
lastavkdnnarna in. Har man inga tradbundna
lastavkannare eftersom man endast kér med
HARVI sa skall CT1, CT2 och CT3 har stallas pa
"None" och inte "Grid". Vid anvdandandet av
HARVI paras HARVI forst ihop med Zappi och

darefter stalls den in pa 3 phase och type "Grid".

PF-varden och Ampere for lastavkanningen vid
anvandande av HARVI hittar ni under Other
settings - advanced - linked devices - devices -
HARVI och readings pa sidan 1 och 2.
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- Med tradbundna lastavkdannare gar ni in pa
CT1. Denna skall stallas pa Grid om de ar
kopplade till natsidan eller pa Generation only
om de ar anslutna till matningen fran
vaxelriktaren for solcellsmatning. Se aven till
att stalla G100 pa OFF annars kommer
laddboxen att varna sa fort det blir
snedbelastning i systemet, t ex nar man laddar
en 1-fas-bil.

Kontrollera dven PF-vardet som alltid (nar inte
solcellerna ar pa) ska sta pa mellan 0,9 och 1,0
utan minustecken.




INSTALLATION

- Kontrollera PF-vardena pa CT2 sa att
aven dessa ligger mellan 0,9 och 1.0 och
ar utan minustecken.

Se till att ha en ganska hog
fastighetsforbrukning pa minst 6A per
fas nar PF-vardena kontrolleras.

- GOor samma kontroll pa CT3.

Om t ex CT1 skulle visa ett PF-varde pa ca -0,5,
CT2 ett PF-varde pa ca 0,98 och CT3 ett PF-varde
pa ca -0,5 sa innebar detta att det finns en
fasskiftning i systemet och att CT1 och CT3 skall
byta plats i plintarna i Zappi eller i HARVI.

Om t ex CT1, CT2 och CT3 skulle visa PF-varden pa
ca 0,9-1,0 men vara negativa eller om nagon av
CT visar ett negativt varde over 0,9 sa innebar
detta troligen att + och — behover vandas pa, pa
denna CT antingen i Zappi eller i HARVI.
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- Idealiskt ska alla PF-varden nar ingen
solproduktion ar igang ligga pa mellan
0,9 och 1,0, likt dessa bilder. PF-vardet
pa CT3 pa bilden till vanster ar lagt pga
att belastningen pa fasen endast ar
1,2A.
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Sa har ser displayen ut nar bilen inte ar
ansluten och pa en anldggning dar man har
solceller men ingen extra matning pa
solcellsmatningen.









