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Introduktion

Tack for att du valde Zappi.

Naturligtvis tycker vi att du har gjort ett utmarkt val och &r séker pa att du kommer att bli valdigt néjd med
funktionerna, fordelarna och kvaliteten hos denna produkt fran MyEnergi Ltd.

Dessa instruktioner hjalper dig att bekanta dig med Zappi. Genom att lasa instruktionerna kommer du sikert att fa
maximal nytta av den "ekosmarta" enheten.

Sakerhet

Zappi ar en AC EV-laddare, avsedd att installeras pa en fast plats och permanent anslutentill ett
vaxelstromsforsorjningsnatverk. Det ar en elektrisk utrustning i klass1i enlighet med IEC 61140.

Enheten &r utformad fér anvandning inomhus eller utomhus pa en plats med begransad atkomst och bor monteras
vertikalt antingen pa vagg eller pa det dedikerade stolpfastet somlevereras separat av myenergi.

Enheten har tillverkatsi enlighet med den senaste tekniken och de erkanda sakerhetsnormerna.

Felaktig anvandning eller missbruk kan dock leda till:

I Skada eller dédsfall till operatdreneller tredje part

| Skador pa enheten och annan egendom hos operatéren
lIneffektiv drift av enheten

Alla personer som ar involverade i driftsattning, underhall och service av enheten maste:
IVar lampligt kvalificerad

I Ha kunskap omoch erfarenhet av att hantera elektriska installationer

I Las och fidlj dessa bruksanvisningar noggrant

| Koppla alltid bort enheten fran nétspanningen innan du tar bort locket

Enheten far inte anvandas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formaga, eller
brist pa erfarenhet och kunskap, savida de inte har fatt tillsyn eller instruktioner om anvandning av

enhet av en person somansvarar for deras sakerhet.

Zappi finnsi antingen med fast kabel eller med enbart uttag. Versionen med uttag ska endast anvandas med en
dedicerad typ 2-kabel som 6verensstammer med EN 62196-1 och EN 62196-2. Adaptrar, forlangningskablar och
konversationskablar far inte anvandas med ndgon version av Zappi.

Underlatenhet att installera och anvanda Zappi enligt dessa instruktioner kan skada enheten och ogiltigférklaras
tillverkarens garanti.

Atervinning

| enlighet med Europeiska direktiv 2002/96 / EG om avfall fran elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomférandei nationell lagstiftning maste anvanda elektriska apparater samlasin separat och atervinnasi en
miljéansvarigt satt. Se till att du returnerar din begagnade enhet till din aterforsaljare eller skaffar information

nar det galler ett lokalt, godkant insamlings- och bortskaffningssystem. Underlatenhet att folja detta EU-direktiv kan
ledatill en negativ paverkan pa miljén.

Upphovsratt

Upphovsratten till denna bruksanvisning kvarstar hostillverkaren. Text och bilder motsvarar

teknisk niva vid tidpunkten for att trycka. Vi forbehaller oss ratten att gora andringar. Funktionens innehall
instruktioner skainte ge upphov till ndgra krav fran kdparen. Vi ar tacksamma for alla férslag till

forbattring och meddelanden omfel i bruksanvisningen.

Myenergi zappi, Myenergi eddi, Myenergi harvi och Myenergi hub ar registrerade varumarken somtillhor Myenergi Ltd.
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Innehalli leverans

Enheter med fast kabel

1x zappienhet med EV-kabel och anslutning ansluten.
1x kabelvaggskydd

1eller 3 x CT-klammor

(1x enfas-enheter /3 x trefas-enheter).
1x monteringsmall.

1x monteringssats for en tegelvagg.
Enheter med uttag

1x zappienhet.

1eller 3 x CT-klammor

(1x enfas-enheter /3 x trefas-enheter).
1x monteringsmall.

1x monteringssats for en tegelvagg.
Monteringssats (enheter med fast kabel
4 x50 mm Pozi-skruvar

4 x vaggmontering plugg

4 xtatningsbricka

4 x12 mm Pozi-skruvar (forsankt)
Monteringssats (enheter med uttag)

4 x50 mm Pozi-skruvar

4 x vaggmontering plugg

4 xtatningsbricka

Oversikt

Mikrogenerationssystem som Solar PV och sma vindkraftverk ar mest effektiva nar dess genererade

energi forbrukas pa plats snarare dn att exportera det till natet. Detta &r vad vi kallar "egenférbrukning".

Zappi ar en laddningsstation Mode 3, kompatibel med alla elektriska fordon somuppfyller EN 62196 och EN 61851-1
elektriska fordonsstandarder.

Zappi fungerar somalla vanliga laddpunkter men har speciella ECO-laddningslagen som gynnar husagare med
natbundna mikrogenerationssystemt.ex. vind- eller solproduktion. Tva speciella ECO-laddningslagen jsuterar
automatiskt laddningsstrémmen som svar pa produktionen pa plats och hushallens energiforbrukning. | FAST-
laddningslaget.fungerar Zappi somen vanlig EV-laddare.

Natstromssensorer sommedfadljer knapper man helt enkelt runt den inkommande matningskabeln. Dessa sensorer
anvands for att overvaka overskottsstrom och nar du anvander de speciella ECO-laddningslagena justerar zappi
automatiskt laddningshastigheten som svar pa tillgangligt 6verskott.

Funktionsuppsattning

- 3laddningslagen: ECO, ECO + & FAST

= Optimerar egenforbrukning av mikrogeneration

- Fungerar med solceller, vindkraftverk eller mikrohydro-system

« Input for ekonomisk tariffavkanning

= Programmerbar timerfunktion

- Laddning och handelseloggning

- Tillval for fjarrkontroll och 6vervakning

» Pin-code-lasfunktion

= Upplyst display

- Inbyggt 30mA RCD-skydd av typ A (EN 61008) + 6mA DC RCD-skydd (EN 62955)

- Inbyggt skydd mot forlust av den skyddande neutral- och jordledaren (PEN) enligt krav enligt BS
7671: 2018 ("Ledningsforordningarna”)

- Integrerat kabelhdlster (pa enheter med fast kabel)

- Levereras med1x knappstromssensor (x 3 omdu képer en 3-fas enhet)

- Upplyst display - for enkelhets skull kan skarmen tandas genom att helt enkelt knacka pa zappi-frontluckan
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Oversiktsdiagram

Diagrammet mittemot visar Zappi somen del av ett komplett energihanteringssystem. Andra Myenergi-

produkter visas och hur de integreras med natanslutningen och mikrogenerationssystemet.
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Drift
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Kontroller &indikatorer

O © @ ©

@ ©

Display - Grafisk LCD-display med LED-bakgrundsbelysning
- Bakgrundsbelysning kan aktiveras genomatt knacka pa enheten.

Front - Avtagbar front for installation och service.

Kabeln for laddning (vid enhet med fast kabel) - 6,5 meter kabel med en typ 2-kontakt eller typ 2-uttag med
lassystem for modeller sominte har fast kabel.

Kontrollknappar -

Andra laddningslige | Flytta upp ett menyalternativ | Oka vérdet.
Andra laddningslige | Flytta ner ett menyalternativ | Minska virdet.
Oka | Valj objekt | Bekrafta virde och ga till ndsta instéllning.

Integrerad kabelhylster - (vid enheter med fast kabel)
Nar kabeln inte anvands bor laddningskabeln lindas runt enheten

Laddningsanslutningspunkt (enheter med uttag) - Nar kabeln inte anvands bor laddningskabeln kopplas ur
ochférvaras pa en sval torr plats.

RGB-indikator - Visuell indikator som &ndrar farg beroende pa zappis laddning
stat. (se RGB-indikator sida 8)
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Kraften som antingen importeraseller exporterasfran eller till natet (kW). Pilarnas
riktning indikerar omanlaggningen for narvarande importerar kraft

(vanster) eller exporterar kraft (hoger). Storleken pa pilarna star i proportion till kraften
importerad / exporterad, Nar fastigheten varken importerar eller exporterar kraft
kommer siffran att vara 0,0kW och det kommer inga animerade pilar. Anlaggningen sags
davara"i balans".

%,

E.-' Import / Export Power

(3} House Load Power Kraften som fastigheten f"or narvara?nde anvandgrl KW. ' . o

— Obs: Detta visas endast nar Generationssensorn installeras direkt pa en CT-ingang eller
harvi eller annan myenergi-enhet)

3:_1 ) Status Text Den aktuella statusen visas hir (se Statusskirmar sida 9)

” 2 Generation Power Kraften somgenereras just nui kW.

Obs: Detta visas endast nar CT: erna dr installerade antingen tradburna till CT-ingangarna
pa Zappi eller tradldst till en harvi eller annan myenergi-enhet)

5) Locklcon Funktionslaset ar aktivt.

) \
(6) Date&Time Dagens datum och tid.

\7) Modelcons Dessa ikoner indikerar att importbegransningen ar aktiv (hus) eller att eSense-ingangen
arlive (e), se sidan 22.

Omdu ser vagiga linjer ovanfor Zappi-ikonen ar enheten termiskt begransad!

(3) zoppilcon ovan

= Uteffekten reducerastillfalligt.

(s} ch arge Mode Visar det valda laddningslaget; FAST, ECO eller ECO + (se Laddninglégen sida 11)

f::r}}. Charge Delivered to EV Den ackumulerade laddningsenergin som har skickatstill EVi denna laddningssession.
_‘u Current Charging Power Nar EV laddas visas pilar har tillsammans med laddningens effekt i KW.

\12:- Green Level of last charge Detta ar en procentandel av "gron" energi for den senaste laddningssessionen

och visasi slutet av en laddning eller nar EV &r frankopplad.
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Ikonnycklar

@ House Consumption - Not Importing

@ House Consumption - Importing

== Solar Generation Power

X Wind Generation Power

% Grid Power - Import / Export

wopeepes Power Flow Direction - Small Amount
pp Power Flow Direction - Medium Amount

=P Power Flow Direction - Large Amount

] Waiting For Surplus Power

DSR Mode (demand side response)’

Lock icon - Zappi or cable locked
8 )
(untethered versions only)

[FASTPP! Charge Mode = FAST

[ECO@ | Charge Mode = ECO

[EC0+2#) Charge Mode = ECO+

9

Y NN

RIS,

kIR

2appl Device - Normal

On the three phase zoppi the number in the
icon indicates whether the EV is charging
with a single phase or all three phases.

2appi Device - Too Warm (output limited)
Number indicates single or three phase
charging

Import Power Limiting Active

Economy Tariff Electricity Available

Current Charging Power

Energy sent to EV for this charge

Warning - refer to text on screen

sSOwTION

1 DSR - En smart funktion fér framtida anvandning av elleverantérer och distributionsféretag som hjalper till med att hantera belastningen pa
elsystemet i tider med stor efterfragan. Den hir funktionen kan bara bli aktiverad av dgaren till Zappi.

RGB-indikator

Blixten blinkar pa Zappis framsida och indikerar laddningens status:

Rosa: Ansluten

Gront: Laddar 100% gront

Vit: Laddning fran Grid Only

Gul: Laddningsmix av grid / gron energi
Bla: Laddning komplett

Rod: Fel

Fargeffekten (variationeni ljusstyrkan) snabbas upp beroende pa laddningseffekten.
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Statusskarmar
EV Disconnected

1. 3kw

-c') i @‘.%

EV Disconnected
P=30%
220617 (@) »

® 20:00
[ECO+22)] 28. Skwk

Waiting for surplus...

‘:Q:' ............... @
Waiting for surrlus..

22.06.17 @ "
® 2208 __ M.
[ECO+£2] 8. 8wk
Surplus
) 9.9
-Q- .................. PP
Surrlus... 5e
22.06.17 @ "
G 22:08 M
(ECO+22] 8. 8wk
Waiting for EV
[ 9-9&!..!
-:O'. ............... @ R P

"Waiting for EU..

22.06.17 @ "
G 2208 Mo
[ECO+22] 8. 8wk
Charge delayed
1.3kw

-:¢:- wesPpeeecPaces @ ...’....’...%

Charge Delaved

e
" [ECO+PP)  ©. Buwk
Paused
1.3kw
30 e Ny
P
aused 104
22.06.17 @ "
® 12106 M
[ECO+22] B.0kwk

EV arinte ansluten till Zappi.
| det har exemplet levererade den senaste laddningssessionen 20,8 kWh
energi till EV och 80% av den energin kom fran solens paneler.

Zappi vantar pa tillracklig dverskottskraft fran mikrogenerationssystem. Den
har skarmen visasi ECO +aget eftersomdet bara ar i detta lage som
laddningen kommer att stanna omdet inte finns tillrackligt med
overskottskraft. Husets muni mitten ar i raklage eftersomelnatet ar
anvands av huset (0,9 KWar detta exempel).

Det finns tillrackligt med dverskott och Zappi ska borja ladda EV. Timern raknar
ner ochkanstéllasini laddningsinstéllningarna (ECO +
endast lage).

Zappi vantar pa att EV ska svara; EV ar inte redo att acceptera laddning.

Laddningssessionen har forsenats av EV eftersom en schemalagd laddning har
stalltsinifordonet.

Zappi ar pausad i nagra sekunder for att begransa start / stopp
frekvens under laddning av ECO +-lage.
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Charging

':Q:'""""""'@
Charging

1.6kw
...’....’....

[ECO+22] 8. %k

22.06.17
& 12:06

Charge complete
1.6kw

-C}-b»@»»@

Charge Comrlete

P=40%
22.06.17
® 19:36 @ ..... @@
[ECO+22) 20, Brwk
Restart
' 1.3kw
ReSt'ar\tvou
22.06.17
® 12:06 @ ...............
[ECO+22] 0. 0kwk
Stopping
i 1.-3IL|.|I.|
StorPing. .
az
22.06.17 @

D 1206

rﬁcmﬁ"""é%
Checking

'Q"' @ ,.%

RCD Checking..

zug Ooow
" [ECO+PP)  ©. Bwn

EVladdas.
| det har exemplet laddas bileni ECO +lage vid 1,6 kW.

Ingenimport eller export fran natet (0,0kW) och EV-batteriet har
laddas med 8,9 kWh sedan bilen startade.

EVar fulladdad.

Laddningsenergin somanvands under den sista laddningen visas pa
langst ner till hoger (20,0 kWhi detta fall) och det "grona bidraget" ar
visas ocksa (40% i detta exempel).

Zappi gor en omstartssekvens.
Detta kan handa med vissa EV: er som maste "vakna upp" for att starta
laddning efter en pausi laddningen. Laddningen bor borja

omedelbart efterat, annars kommer meddelandet "Charging delayed"
komma.

Zappi haller pa att avsluta laddningen.

Zappi gor en kontroll for att se till att deninbyggda jordfelsbrytaren och
"PEN Fault" -skyddet fungerar innan du borjar ladda bilen.

Zappi utfor detta fore varje laddning sa det finnsinget behov av att manuellt
testa jordfelsskyddet.
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Laddningslagen
Zappi har tre olika laddningsldgen som kan viljas enkelt genom att trycka pa knapparna nar huvudskarmen visas.
Laddningslaget kan andrasfare eller under en laddning.

(A NV)—> FAST —(A V) ECO —(A V) —> ECO+

Oavsett vilket laddningslage som anvands, anvands all dverskottselektricitet men Zappis speciella eko-laddningslagen
kan begransa mangden el fran natet somanvands. Nedan forklaras var och en av de tre laddningslagena.

Laddning med den snabbaste hastigheten.

"Fast” laddar EV snabbast och importerar el fran natet omdet inte finns tillrackligt mycket éverskott i
genererad el.

Den faktiska laddningshastigheten ar beroende av EV: s ombordladdare och nétspanning. Aven omvissa

fordon kan ladda med 11 kWeller 22 kWpa en 3-fas Zappi har manga EV lagre méjliga laddningshastigheter, Den
maximala laddningshastigheten for enfas Zappi ar 7 kW.

Den faktiska effekten kan variera om natspanningsspanningen inte ar exakt 230V.

"ECO” justerar laddningshastigheten for att begransa anvandningen av elnat.

Laddningshastigheten justeras kontinuerligt som svar pa férandringar i produktion eller strémforbrukning
nagon annanstansi hemmet, vilket minimerar anvandningen av natkraft.

Laddningen fortsatter tills fordonet ar fulladdat med tillganglig overskottskraft.

Men omnagon gang den tillgangliga 6verskottseffekten faller under 1,4 kWdras resten fran natet.

Obs: EV-laddningsstandarden stoder inte laddning under 1,4 kW.

"ECO+” justerar laddningshastigheten for att begransa anvandningen av natel och kommer att pausa

laddning om det anvands fér mycket natel (beroende pa installning)

Laddningshastigheten justeras kontinuerligt som svar pa férandringar i produktion eller strémforbrukning

nagon annanstansi hemmet, vilket minimerar anvandningen av natkraft. Laddning kommer att pausa om det ar for
mycket importerad kraft, fortsatter endast nar det finnstillrackligt med 6verskottskraft tillgangligt.
Overskottstroskeln dar laddningen startar eller stoppar kan stallasin med Min Green Level i ECO +instéllningarna pa
Charge settings-menyn.

Den faktiska grona bidragsprocenten visas nar laddningen ar klar eller nar zappi blivit frankopplad fran EV.

Det ar mojligt att ladda EV med endast 6verskottsfornybar kraft, forutsatt att det finnstillracklig overskottsel
tillgangligt och ett boost-alternativ inte har stéllts in. (Observera: EV-laddningsstandarden stoder inte

laddning under 1,4 kW).

exempel: nar zappi ar installt pa en mingrén niva pa 100% kommer du att behdva mer an 1,4 KW (ungefantillganglig
overskottsenergi for att starta laddningen, om dverskottet faller under 1,4kw troskeln kommer laddningen att pausa
tillstroskeln uppfylls aterigen, efter en kort fordréjning kommer zappi att ateruppta laddningen.

Du kan om sa 6nskas stalla in zappi for att dela strom fran natet och genereringskallan for att sakerstalla att en
laddning alltid uppratthalls, t.ex. Min gron niva kan stallas in pa 75% (anvander mestadels dverskott men kommer att
anvanda lite natel om det behdvs).
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Manuell boost

Manual Boost-funktionen kan endast anvandas vid laddning i ECO- eller ECO +-lage. Nar du boostar ar
laddningshastigheteninstallt pa maximalt (precis som FAST-lage), tills en instilld méngd energi har lagratsi EV: s
batteri. Efter vilken Zappi atergar till ECO- eller ECO + -lage.

Denna funktion ar anvandbar om du kommer hemmed ett nastan tomt batteri och vill ladda fordonet omedelbart for att
seftill att det finnstillrackligt med laddning for en kort resa om det behdvs.

Mangden energiokningsanvandning kan dndrasi menyn Charge Settings / Boost. N&r Zappi &r installd pa ECOeller
ECO+-mode kommer varje tryck pa + knappen att bladdra igenom boostalternativen somillustreras nedan:

>+ Boost »(4+)—| Smart Boost [-»(+}—#|Cancel Boost

Aktivera Boost

1. Nar du laddar i ECO- eller ECO +l&ge trycker du pa + knappen tills BOOST visas.

2. Boost startar efter nagra sekunder och skirmen visar den aterstaende boost-energin.
Boost-varaktigheten kan andrasi menyalternativet Charge settings / manual boost.

Avbryter Boost

Boost kan avbrytas genomatt trycka pa + knappen tills Cancel Boost visas.

Smart Boost
Smart Boost-funktionen laddar EV med en minsta kWh-siffra med en viss tid. Smart Boost ar endast tillganglig
i ECO- och ECO +-lagen.

- Smart Boost-funktionen far inte batteriet till ett visst laddningstillstand. Malet kWh &r bara energin som laddas
under laddningssessionen.

N&r du laddar i ECO- eller ECO + kommer varje tryck pa + knappen att bladdra igenom boostalternativen somillustreras
nedan:

Exempel: Det &r en solig sondag och du vill se till att det finnstillrackligt med laddning i EV for att komma pa jobbet pa
morgonen (t.ex. 15 kWh), men under tiden vill du anvanda 6verskottsenergin fran solcellssystemet for att ladda bilen,
Valj att anvanda ECO +-laget. Vid solnedgangen samlades bara 10 kWh laddning. Men eftersom du aktiverade

Smart Boost, och har stallt in tiden du skall aka till jobbet, forstarkte Zappi automatiskt laddningen pa natten och

fyllde pa batteriet till dnskad 15kWh vid 07:00.

12
Manual éversatt av:
EV Solution AB
Rev: 0 / 2020-03-30



Aktivera Smart Boost

A
1. Nar du laddar i ECO- eller ECO +|3ge trycker du pa + knappen -,O: e @ --------------- %
tills SMART BOOST visas. '

SMART BOOST

2. Ikonen SMART BOOST visas inklusive maltid och den forinstillda

ov:00 178 1. 6kWw
energimangden (07.00 och ® 12:06 e it
17 KWh, i detta exempel till hoger. (ECO+22] 2. %%k
3. Zappi testar sedan EVi nagra sekunder for att bestdmma den 1.3
maximala laddningshastigheten. WA r
4. Boost borjar senast mdjligt for att uppna deninstéllda Testing..
energimangden. Om pagaende laddningssession redan har 22 06.17 10s
samlat tillrackligt med energi kommer boost inte att kravas och ® > 1 2306 B.ka
kommer inte sattasigang. fECU"'ﬂﬂ] A. Brwk

Den erforderliga energin och maltiden kan endast andras nar Smart Boost inte r aktiv. Dessa installningar finnsi
Menyalternativet Charge settings/ Smart Boost.

Avbryta Boost
Boost kan avbrytas genomatt trycka pa + knappen tills Cancel Boost visas.

Programmera Smart Boost-varden

1. Fran huvudskarmen tryck pa "pizzakartong-knappen” for att ga till huvudmenyn

2.Valj Smart Boost pa menyn Charge settings. Skarmen SMART BOOST visas sedan.

3. Boosten kan nu redigeras: Anvand pil nedat eller pil uppat-knapparna for att redigera den maltid och
laddningsméngd (kWh) som 6nskas.

4. Anvand + knappen for att ga till nasta varde och tryck pa "pizzakartong-knappen” for att aterga till huvudskarmen
nar onskade installningar for Smart Boost ar gjorda.
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Boost Timer

Nar du anvander ECO- eller ECO +laddningslagen kan Zappi programmeras for att "oka" den aktuella laddningen vid
vissa tidpunkter.

Vid Boost &r laddningshastigheten installd pa maximalt (precis som FAST-laget), oavsett tillgangligt 6verskottskraft.

Detta innebar att strommen kan dras fran elnatet under uppstartstider.
- Det finns fyra redigerbara tidsluckor somkan stallasin for att fungera under vissa dagar i veckan.
- Omdu staller in varaktigheten till 0h00 blir boosten inaktiv.

Programmera Boost Times BOOST TIMER

1. Tryck pa "pizzakartong-knappen” fér att ga till huvudmenyn. t, Dur Days

2.Vlj Boost Timer fran menyn Charge Settings.

Skarmen BOOST TIMER visas sedan. 12 ; a0

3. Boosten kan nuredigeras: Anvand pil-knapparna for att 17:80 Ohoo ==

markera tidsluckan du vill andra. Skarmen till hoger visas och

starttimme redigeras:

4.Valj starttid med pil-knapparna och tryck sedan pa + knappen

for att flytta till minuter. BOOST TIMER

5. Gor det samma med Duration och Days, Start Dur Daus

6.Tryck pa "pizzakartongs-knappen for att [3mna skarmen m‘ 38 1h38 MTWTF--

BOOSTTIMER. v2:88 Bh1S MTWTF--
12: 080 B6hOQ ----- SS

Boosting vid laga tariffer 17:00 BhoQ ----- o

Boosta nar laga tariffer ar tillgangliga for el kan uppnas pa ett av

dessa tre satt:

1. Genom att stalla in boost-timern sa att den 6verensstammer med de laga tarifftiderna. Det har alternativet bor
endast anvandas om elmataren ar en dubbelmétare (moderna er &r vanligtvis).

2. Boosta bara vid installda tider OCH om ekonomisk tariff ar tillganglig.

3. Bossta automatiskt nar billigare el finns, oavsett boost ganger *

* Alternativ 2 och 3 ar endast tillgangliga nar du anvander

eSense-ingangen. . StaEEUg’JP T ISEES

For alternativ1 bor eSense-ingangen i avancerad-menyn vara - -

installd p3 Boost Timer Enable. o0 658 maIETT
Med Boost Timer Enable-funktionen kommer BOOST TIMER- AL - 80 OhOD ————— 55
skarmen att innehalla en extra kolumn (se skarmdump). Ekan AT ; 80 OhOR ————- S5

vaxlastill p&/av. Ome r p3, aktiveras forstarkningen endast

nar booststiderna ar giltiga och billiga tariffer ar tillganglig.

Alternativt kan eSense-ingangen anvandas for att aktivera

boost nar ekonomi-tariff for el ar tillganglig, oavsett boosttider (alternativ 2). For att gora detta behGver eSense
Inmatningsalternativi avancerad-menyn vara installt pa Boost. Nar du anvander detta alternativ behdvsinte Boost
Timer.

Boost tidskonflikter
Omeneller flera boost tider ar i konflikt med varandra, kommer boost f6lja den senaste tiden eller langsta
varaktigheten.
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Lasfunktion

Zappi kan lasas fran obehérig drift. Lasfunktionen kraver att ett PIN-nummer angesinnan enheten kan mandvreras.
Laset kan stillasin for att vara aktivt

- Endast nar EV @r ansluten.

- Endast nar EVinte ar ansluten.

- Helatiden.

Instéllningarna fér lasfunktionen finnsi menyalternativet Other settings / lock funcition.
Funktionsheskrivning:

EV-plugged
Lasfunktionen ar aktiv nar EV-enheten ar ansluten, vilket férhindrar manipulation av laddningssessionen eller andring
av eventuellainstallningar.

EV unplugged
Lasfunktionen ar aktiv nar EV ar frankopplad, vilket férhindrar obeharig laddning.

Timeout
Tideninnan l3sfunktionen ateraktiveras automatiskt efter att den har lasts upp.

Lock code
Det har ar den aktuella laskoden och dr femsiffror fran (1till 4), den kan dndras har. Standardkod: 44444,

Auto Hide

Omdet ar installt kommer det att dolja zappis huvudvisning for att halla strémavlasningarna privata

Obs! For att stallain laset sa att det alltid &r aktivt maste du se till att bade 'EV plugged' och 'EV unplugged' alternativen
ar bada installda pa ON.

Uttagslas

Endast for enheter med uttag lases EV-kabeln automatiskt nar den sattsini Zappi, &ven omden inte ar

anslutentill EV. Enliten "las" -ikon kemmer att ses pa hdger sida av Zappin, mitt pa skarmen. Nar EV ar frankopplad
l3ses kabeln upp genom att trycka pa + knappen, Kabeln ar upplast under 5 sekunder, vilket gor att kabeln kan tas bort
fran Zappi. Efter dennatid aktiveras laset igen.

Omfunktionen "Loch funktion" (PIN-13s) ar aktiverad i Zappi lases kabeln inte i uttaget forran PIN-kod anges och EV-
laddningen startar. Detta innebar att om ndgon ansluter kabeln till zappi men de inte kanner till PIN-koden sa kan de
inte ta bort sin kabel.

Kabeln lases alltid upp om Zappi upptacker ett fel eller stromférsdrjningen till Zappi stangs av.

, 1. Skw . 1. 3w
(+) to unlock cable Cable released!

258 Q. & gu% O

[ECO+22] 28.Skwk [ECO+22] 28, Skwh
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Menyer
Huvudmeny
Main Menu Options Description
Charge Leq.. Today..
Yesterday..
Week..
Month... Log of charge sessions
Year..
Total..
Custom Date..
Event Log.. Today..
Yesterday.. Log of events
Week..
Custom Date..
Readings.. READINGS 1/4 Status: Mode: Current status and charging mode of the unit
Exporting: Power being exported or imported, from or to the grid
Importing: respectively
Charging: Power level in Watts being supplied to the EV
Pilot (PHM) : Control Pilot PWM
Charge Current: AC current supplied to the EV
Unit Temp: Internal temperature of the ZappPI unit
READINGS 2/4 Voltage: Supply voltage to the unit
Voltage Max: Maximum supply voltage since switch-on
Veltage Min: Minimum supply voltage since switch-on
Frequency: Grid frequency
Exporting: Power being exported or imported, from or to the grid
Importing: respectively
READINGS 3/4 Exporting: Power being exported or imported, from or to the grid
Importing: respectively
Generation: Power from the generator (if available)
Consumption: Power consumed by the house (if available)
Diverted: Total diverted power {inc. all myenergl devices)
Charging: Current power being supplied to the £V
Charge Energy: Energy supplied to EV during current charge session
Time: Duration of current charge session
READINGS 4/4 Exporting: Power being exported or imported, from or to the grid
Importing: respectively
Battery: If an AC battery is being monitored the battery power reading
is shown: Discharging (+) Charging (-)
Britain GMT/BST The set Time Zone
LOC: Local ime
UTC: Coordinated Universal Time
Information.. INFORMATION 1/4 |Status: Status of the unit
Serial No: Serial number of the unit
Firmware: Firmware version installed in the unit
Assembled: Factory assembly date
Cal Date: Calibration changed date
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Main Menu Options

Description
Power Fail: Time and date of last supply failure
INFORMATION 2/4 |Grid Sensor: Grid current sensor source
Last Fault: Last recorded fault code
Fault Date: Date and time of last recorded fault code
Zappi 1ph Untethered
Zappi 1lph Tethered Identifies the 20ppi type — eg 3 phase or single phase /
Zappi 3ph Untethered tethered or untethered
Zappi 3ph Tethered
INFORMATION 3/4 |Network ID:

Device Address:

Master Address:

Network information for this device when linked to other
devices using myenergl radio frequency (RF) network

Channel: (Only shows if connected to ather devices)
EUIL:
MN1D:

INFORMATION 4/4 |Time: Current time
Date: Current date
Up Time: Length of time passed since last switch on
DDL: 1I: Network load control limiting information:
3225 MGA: ODL = Dynamic Device Limit (A)

Il = Input current (Amps)
LGA = Load Group Limit Active [Y/N)
MGA = Monitor Group Active {Y/N)
DSR = Demand Side Response Active (Watts and time to
live)
See Lood Bolancing / Current Limiting (page 37)

Linked Devices
Info..

DEVICES PWR NOW

Power currently being drawn by the linked devices

DEVICES PWR ALLOT

Available power allotted to the linked devices

DEVICES PWR MAX

Maximum power that can be used by each device

DEVICES PWR MIN

Minimum power that can used by each device
See Linking Devices {p24) for more details about linked devices

DEVICES MISC

Further information about power allocation of linked devices:
Total Allotted = Total power allotted to all devices
Total Loads = Power consumed by all devices
Surplus Power = Unallocated power
0/D Power = Total power over-drawn by devices
Export Timer = Delay before surplus is allocated

Charge ECO+ Settings.. |Min Green Level:
Settings. scart/Stop Delay: ECO+ charge mode settings. See Charging Modes page 11
Manual Boost.. Manual Boost settings. See Manuaf Boost page 12
Smart Boost.. Smart Boost settings. See Smart Boost page 12
Boost Timer.. Programmable boost times. See Boost Timer page 14
Default Mode: Can be set to "FAST / ECO / ECO+ / MEM® (MEM stands for
memory, i.e. 1ast set mode before 2appi reset)
Settings.. Time & Date.. Time: Set current time in 24 hour format
Date: Set date in Format (see below)
Format: Sets the date format
Auto DST: Automatic Daylight Saving Time adjustment
Zone: Set zone for Daylight Saving Time

Update from Cloud:

Sets time automatically providing a hub is connected.
If set to “ON" the time and date cannot be adjusted manually.

Display &
Sound..

Language..

Set language for the main screen and menus

Tcons.. Generation:

Generation icon can be sun or wind
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Main Menu Options Description
Monitoring: If there is no generation on-site then generation monitoring
can be switched off and the icon will not be shown on the main
screen.
Backlight.. Set the duration the display backlight remains on after a button
press
Contrast.. Set the display contrast
Set Buzzer: Switches ON or OFF the buzzer for button presses and mode
changes
Lock Function.. |EV plugged: Lock is active only when EV is plugged in
EV unplugged: Lock is active only when EV is unplugged
Timeout: Length of time for the lock to reactivate after unlocking
Lock Code: The lock code can be changed here (Default is 44444)
Auto Hide: Hide the main screen when 2Qppi is locked
Advanced.. Advanced menu and settings (passcode protected)
Default passcode: 0000
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Avancerad meny

Advanced Menu Options

sSOwTION

Description

Supply Grid..

Phase:
Phase Rotation:

{single phase)
(three phase)

Set the supply phase to use for this device — see Advonced Settings (page 20} for
more information

Device Limit:

Set the maximum available supply current to be drawn by the 20ppI - see
Advonced Settings page 20 for more information

Export Margin:

Minimum level of export power which is maintained when 20ppi is diverting
surplus power ~ see Advanced Settings page 20 for more information

Grid Limit:

Maximum grid import power limit. When charging, the charge power is reduced
to keep import below this level. This also applies when boosting — see Advonced
Settings page 20 for more information

Battery:

Sets the mode for managing power when a battery system is present in the
installation. See Bottery Storoge Systems {page 37} for more informaticn.

Net Phases:

When 2appl imports and exports across phases allowing surplus power from
one phase to be used on a different phase. - see Advanced Settings (page 20) for
more information.

Linked Devices..

Devices..

Other myenerg devices can be wirelessly linked, this shaws connected devices
and their priorities. Settings for some devices are made here - see Linking Devices
{page 24}

Pairing Mode..

Puts this zappi in pairing mode so it can be linked to another device - see
Linking Devices {page 24)

Channel.. RF Channel: Sets the radio frequency channel number used when linking other devices - see
Linking Devices (page 24}
Set Master Sets the zappi device to be master (v is shown) or slave - see Linking Devices

{page 24)

Reset Settings..

Clear all linked device settings - see Linking Devices (page 24}

CT Config.. CTINT: Internal CT, used to configure a group limit.
See Load Baloncing / Current Limiting (page 37) for details.
CT1: Set the function of CT inputs - see CT Config (page 21) for more details.
cr:
eSense Input.. Disabled eSense input is disabled
Boost If the eSense input is live, 20ppI will boost the charge — see eSense page 23

Boost Timer Enable

2oppl will boost the charge if eSense is live AND the boost timer is set to
operate at that time - see eSense page 23

Compatibility
Mode...

Active:

When set to “on” the 20p! will adapt to EV's with poor power factor

Min PWM:

Controls the Pilot PWM minimum limit.

Power Factor:

When Active is “on” the measured power factor must be better than this set
value to enable lower charging current set by Min PWM

End Charge Delay:

Charge Complete status is delayed by this time to allow access to the vehicle
without starting a new charge session

Infinite PWM:

Keeps 2oppl ready to restart charge after charge is complete — this is needed on
some EV's when the user wants to preheat the vehicle in moming

Earthing: Enable or disable the PE conductor checks. To be set according to the earthing
arrangement in the installation (TN/TT or IT)
Ireact: Reactive current drawn by the vehicle (reading only)

Menu Passcode..

The code required to access the Advanced menu

System.

Restore Settings..

Erase Config

Restore the configuration to factory default

Erase Data

Clear all data from memory

Erase ALL

Restore configuration to factory default and erase all data

Confirm

Confirm restore options and re-boot device

Download Firmware..

Downloads latest firmware from hub

Advanced Menu Options

Description

Bootloader..

Enter Bootloader mode
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Konfigurationsinstallningar

Allainstallningar beskrivsi avsnittet Huvudmeny, men de vanligare andrade installningarna beskrivsi
mer detaljerad nedan.

Tid och datum

Datum och tid anvands for Boost Timer och besparingsberakningarna och bor darfor stallasin korrekt.

| handelse av strémavbrott, och forutsatt att du har en hub och har stallt zappi till "stalla in fran molnet" kommer zappi
att uppdatera tid och datum automatiskt sa nar strommen aterstalls behdver klockan inte aterstallas. Omingen hub
finns kommer ansluten Zappi att halla reda pa datum /tid i cirka 48 timmar vid stromavbrott.

Tiden ar alltid i 24-timmarsformat men datumformatet kan andras.

Zappi justerar automatiskt klockan fér sommartid (DST) sa ldnge Auto DST &r aktiverat och ritt tidszon valjs.

Avanceradeinstéllningar
Menyn Advanced settings ar losenordskyddad.
Standardlosenordet ar 0 0 0 0 aven omdet kan andras med alternativet "password”.

Supply Grid - phase

Fasinstallningen anvands endast nar en enfas Zappi installeras pa en 3-fas-tillforsel.

Den bor stallasin sa att det matchar det fasnummer som Zappin &r ansluten till sa att effektméatningarna blir korrekta
och att Zappi svarar pa ratt fas nar du anvander den tradlosa harvi-sensorn.

Se Three-phase Systems (sidan 37) och suppy grid - Net phases (sidan 2]) for mer information.

Supply Grid - Device limit

Staller in den maximala strém som Zappi kommer att dra (inklusive vid boosting och FAST-l4ge). Detta ar anvandbart
om matningsstrémmen till exempel &r begransad om Zappi ar ansluten pa en16A-kretsistallet for en 32A Nar man har
solceller och man vill kunna nyttja solenergin for att fa en hogre effekt till bilen &n vad huvudsakringen klarar av ar
aven denna installning viktig. Har mant ex 20Ax3 i huvudsakringar sa finns mojligheten att mata Zappi med 3-fas 32A
med en gruppsakring pa 32A. D3 stlls device limit pa 32A och Grid limit pa 20A vilket gor att Zappi lastbalanserar mot
huvudsakringen men kan ge en hogre effekt nar det finns solel att tillga.

Supply Grid - Grid limit

Staller in gransen som kan dras fran natanslutningen (dvs. maximal importstrém eller huvudsakring).

Exempel: En fastighet kan ha en huvudsakring pa 3x20A. Nar flera apparater ar pa forbrukar fastigheten kanske 12A
Vill man samtidigt ladda bilen med t ex 10A kommer den totala forbrukningen éverstiga den tillatna importstrommen
och blasa en sakring. Med en grid limit begransas det totala uttaget efter vad huvudsakringen klarar och Zappi skulle
tillfalligt begransa laddningsstrommen till 8A (cirka 1,8 kW) och det maximalattillaten importstrém skulle inte
overskridas.

Supply Grid - Battery

Omfastigheten har ett statiskt AC-batterisysteminstallerat &r det mdjligt att fa Zappi att fungera i harmoni med
systemet, forutsatt att en CT har installerats for att 6vervaka batteriinverteraren. Se "Batterilagringssystem” (sidan 37)
for mer information om batterilagringssystem.

Tabellen nedan beskriver de olika installningarna for att arbeta med ett AC-kopplat batterilagringssystem:
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Setting Function description

None There is no battery system installed.

Limit to Gen Will limit the output of the zappl (except when boosting), to prevent unwanted draining of an
AC coupled battery system. This setting does not require a CT to monitor the battery, but does
need a CT to monitor the solar/wind generation.

Note: This setting is to support legacy installations - it is preferable to install a CT to monitor
the battery and use one of the settings below.

Avoid Drain Stops the 2zappl (or other linked myenergi devices) draining the battery when using surplus
power from the solar or wind generator.

Avoid Charge | Effectively allows the zappl (or other linked myenergi devices) to take priority over the
battery when charging from solar or wind generation.

Avoid Both Provides both of the above functions.

Supply Grid - Net phases

N&r den ar aktiverad kommer alla avldsningar fran 3-fas Myenergi-enheter och Harvi-enheter som ar konfigurerade
som 3-fas, att nettas. Detta innebar att dverskottstillverkning i nagon fas kommer att anses vara tillganglig for
konsumtion i ndgon annan fas.

Se trefassystem (sidan 37) fér mer information ommyenergi-enheter pa 3-fasanslutning.

Supply Grid - Export margin

Detta satter en miniminiva for exportkraft somuppratthalls nar zappi laddar i ECO eller ECO +lagen.

Normalt skulle Exportmarginalen vara installd pa OW (noll watt) och allt tillgangligt dverskott kommer att anvandas for
att ladda fordon men det kan emellertid vara dnskvart att ha en minsta exportniva helatiden.

CT Config

De 3 CT-ingangarna bor konfigureras beroende pa de anslutna CT-sensorerna. Deninterna CT som méter
utgangsstrom har ocksa vissa installningar. Obs! Dessa installningar &r desamma nar du anvander CT: er med harvi-
enheten men de stallsin via menyn”linked devices” istallet for CT Config-menyn.

Viktigt: Det far bara finnas en Grid CT-uppséattning (per fas) for hela installationen.

Obs: Pa enfas zappi kan bara de tva forsta CT: erna anvandas. CT3 ar endast for trefasstrommatning.

CTIL | This is the internal CT which measures the output (charging) current of the 2appi.

cT1 CTlinput.

CT2 |CT2input.

CT3 | CT3 input (3-phase zappi only)

None No CT connected.

Grid Grid CT monitors the import and export power of the property, this is main control CT and
there must only be one Grid CT set for each phase.

Generation Only |Monitors Solar PV or Wind generation.

Storage Only Monitors a device that can 'store' energy (e.qg. a third-party energy diverter) and enables the
zappi to take priority over it. The power used by the third-party device is considered as
surplus power unless the device is intentionally using grid power (i.e. it is boosting).
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Description

The CT should be installed on the Live supply cable feeding the diverter, with the arrow
pointing away from it.

Gen & Battery

Monitor

Monitors any load, for example a washing machine or the lighting circuit.

This setting can also be used to limit current drawn by myenergi devices on a particular
circuit which includes other loads. See Load Balancing / Current Limiting (page 37) for more
details.

AC Battery Used to monitor an AC-coupled battery.

With this setting it's possible to manage the distribution of surplus energy between the
battery and the zappi (including myenergi devices).

The Battery setting in the Supply Grid menu is used to configure how the zappi will
operate alongside the battery system. See Battery Storage Systems (page 37) for more
information. The CT should be installed on the Live supply cable of the battery
inverter/charger, with the arrow pointing away from it.

CT-Groups

CTkan ldggasi grupper sa att deras avlasningar nettas. Till exempel kanske du vill dvervaka tva solceller

system och se den totala generationen pa skidrmen. Anvand "group” i menyn CT-config for att stélla in vilken grupp CT
skall varai.

Obs: Olika CT-typer kan inte vara i samma grupp, gruppnamnen gor detta tydligt.

Endast de forsta fyra grupperna kan anvandas for aktuell begransning, se Gruppgranser nedan.

Group limits

Aktuella granser kan stallasin for vissa CT-grupper. Nar en gruppgrans ar installd kommer Myenergi-enheternai
gruppen att begransa kraften de drar for att halla siginomden instéllda gransen.

Gruppgranser bor endast stallasin pa huvudenheten. Se "linking devices” (s24) fér information om huvudenheter.
Det &r méjligt att anvanda mer &n en gruppbegransningstyp (t.ex. ILL med MNI, sa att det finns tva villkor for
begransning).

Nagra exempel pa hur man stller in gruppgrénserna beskrivsi tabellen nedan:

Additional CT installed

Group Limit example

CT config (all devices)

Limit current drawn by two zappl
devices that are on the same 32A
supply.

None; only the internal CTs are used. CTIL

Type: Internal
Group: IL1

Group Limit: 32A

Limit current drawn by an zoppi One CT is clipped around Live of the 32A supply and | CT2

device that is fed from a 32A supply | wired to CT2 of the zappi. Type: Monitor
which is also feeding another Group: MN1
appliance (e.g. a tumble dryer). Group Limit: 32A

Limit current drawn by two 2zappl | One CT is clipped around Live of the 40A supply to the | CT2

devices that are in a garage which | garage and wired to CT2 of one of the zappi units. Type: Monitor

is fed from a 40A supply. A washing |Note: The other zappi does not need to have a CT Group: MN1
machine and dyer are also in the connected, but it will still need to have a CT input Group Limit: 4eA
garage. configured to be in the same Monitor group.
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eSENSE

ESense-ingangen kan konfigureras for att automatiskt aktivera en Boost under ECO eller ECO +laddning, nar som helst
nar ekonomisk tariff for el ar tillganglig. ESense-ingangen maste kopplastill en krets som &r aktiv under ekonomiska
tider for att detta ska fungera. Se eSense Input (economy tariff) sidan 31 fér information ominstallationsdetaljer.

eSense Setting Description
Disabled eSense input is ignored
Boost If the eSense input is live, zappi will boost the charge

Boost Timer Enable |zoppi will boost the charge if eSense is live AND the boost timer is set to operate at that
time.
see Economy Tariff Boosting page 14
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Avancerade installningar (advanced settings)

Lénka enheter

Upp till sex Myenergi-enheter kan tradlést kopplasihop. Genom att lanka enheter kan du anvanda mer av din egna
energi eller hamer kontroll och synlighet. Enheter tillgangliga nuar:

Eddi - En mikrogenerationsenergi-avledare somanvander dverskottskraft for att varma vatten eller rumsnarare an
att exporteratill natet.

Zappi - En ekosmart laddningsstation for elfordon som kan anvanda dverskottskraften for att ladda bilen.

Harvi - En sjalvdriven tradlos sensor som kan anvandas tillsammans med Myenergi lastkontrollenheter som

Eddi och Zappi. Den kan upptécka import / exportvillkor for natet samt generera kraft och skicka denna information
tradlost till enheter som Eddi eller Zappi. Detta kan férenkla installationen kraftigt.

Hub - Lanken mellan dina Myenergi-enheter och internet, tillater fjarrévervakning och kontroll via mobil app.

Master & Slav-enheter

N&r tva eller flera myenergi-enheter ar tradldst linkade kommer en enhet att fungera som"master" -enheten. Den har
enheten kommer kontrollera de andra "slav" enheterna. Vissa installningar kan endast andras pa huvudenheten, t.ex.
Grid limit och Net phases.

Anvand Set Master-funktioneni menyn Advanced Settings / Linked Devices for att stalla in vilken enhet somska vara
master. Det &r en bra idé att valja den enhet som dr mest bekvam att komma at om du vill andrainstallningar.
Observera att Harvi och Hub bara parar ihop sig med enheten som ar installd som master.

Para ihop enheter

Enheterna parasihop genom att valja Pairing Mode pa varje enhet (en enhet maste vara installd pa master).

1. Pa slavenheten véljer du Pairing mode pa menyn Advanced settings/ Linking devices eller genomatt trycka pa
parknappen omenheten ar en harvi eller hub.

2.Valj nu Pairing Mode pa masterenheten.

3. Nu ser du skarmen SEARCHING FOR SLAVES och Zappi soker efter andra enheter som

ar pa samma kanal och ar i parningslage. Alla enheter som hittas visas tillsammans med deras unika serienummer.
4.Valj den enhet du vill lagga till genom att markera [dmplig enhet med knapparna upp och ner och tryck sedan pa +
knappen. Enheten laggs sedan till och skirmen atergar till fsregaende meny.

5. Skarmen Devices visas sedan med alla enheter i natverket. Den nyligen tillagda enheten kommer att vara mojlig att
konfigureras efter att UPPDATING-meddelandet forsvinner.

Channels

| sallsynta tillfallen &r det majligt att det finns andra apparater somarbetar pa samma frekvens somkan orsaka
interferens. Omdet inte 3r mojligt att lanka enheter eller anslutningen verkar dalig kan det hjalpa att andra RF-
kanalen. For att gora detta se till att alla enheter tas bort fran natverket genom att vilja "Reset settings” i "Linked
devices” och vilj sedan en annan kanal med alternativet “channel”-menyn. Se till att byta kanal pa andra enheter innan
duforsoker lanka dem.

Tabort enheter
En enhet kan tas bort genom att vélja den fran menyn "Devices” och sedan vilja "Remove unit”.
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Device settings (enhetsinstéllnigar)

De flesta enhetstyper har installningar som bara kan andras via menyn "linked devices”. Till exempel Zddi och

Zappi har installningar for prioritering och Harvi har installningar for att konfigurera sina CT-ingangar (se device
priorities, sidan 25).

Enhetsinstallningarna dppnas viamenynlinked devices”; Vilj "devices” och vlj sedan lamplig enhet och tryck pa
+knappen for att fa fram enhetens installningsskarm. Se respektive enhets instruktionsdokument fér mer information
omde faktiska enhetsinstallningarna.

Obs! Nar en enhet har paratsihop maste du vanta nagra sekunder pa att enheten ska uppdaterasinnan installningarna
kan nas. Skarmen kommer att visa meddelandet "units updating” nar detta hander.

Enhetsprioriteringar (device priorities)

Prioriteten for varje, laststyrande lankad enhet, kan stallasin fran valfri enhet med skarm. Detta mdjliggor kontroll av
hur 6verskottsenergin delas mellan dem. Exemplet nedan visar en Eddi-enhet, tva Zappi-enheter och

en Harvi pa samma'natverk’.

P

W= (2)

- ~— DEVICES A X
1 eddi.. 12345670 ~ . __
2 ZAPPI.. 87654321 ~—@)

B |2 zaPPi.. 76543210

(3 —" harvi.. 24680246 ?

Alla l3nkade enheter listas pa Devices-skarmen. Enheten som visasi KAPITAL-bokstaver ar enheten som for
narvarande ses. Serienumret for varje enhet visastill hoger. Prioriteten visastill vanster omvarje laststyrenhet med1
somhdgsta prioritet. Omtva eller fler enheter har lika hdg prioritet fordelas det tillgangliga 6verskottet (for den
prioriterade nivan) delas lika mellan dem.

Symbolen ~indikerar vilken enhet somar "master" -enheten som har natsensorn anslutentill den.

Om? symbolen visas langs en enhet, indikerar detta att kommunikationen har gatt forlorad fran enheten.

Linkade enheter information (Linked devicesinformation)
Den aktuella statusen for alla lankade enheter kan sestillsammans pa skarmen LINKED DEVICES INFO som kan hittas
fran huvudmenyn.

(U—LINKED DEVICES INFQ - &

1 ‘eddi S878w~E

2 ZAFPI 4321w F
N 2 zaFrri 1326w £ ~__
(3+—7 3 eddi 170w X p
= hub ?

Den har skarmen visar alla lankade enheter och prioritetsinstallningen for varje enhet. Den aktuella enheten visasi
Stora bokstaver. Till hdger omvarje enhet finns effektnivani realtid. Skarmens hdgra sida har symboler for att visa
statusfor varje enhet Se tabellen nedan for betydelsen av varje symbol.
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A H-HEE = 2

Grid CT - the device has a Grid CT configured (there should be only one)
Master - the device is the controlling device in the network

Boost - the device is currently boosting

Max - the device is at maximum output power

Min - the device is at minimum controllable output power

No Load - the device is not able to use surplus power as there is no load

Communication problem - there is no response from the device

sSOwTION
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Installation
I Nar du installerar och kopplar ihop Zappi bér man se till att enhetens IP-klassificering uppratthalls. Se till att

spar och medfdljande packningar & monterade, O-ringen bakom locket sitter korrekt och att elkabeln monteras med

lamplig storlek och typ av kabelforskruvning.

1. Taforsiktigt bort fronten fran Zappi genomatt trycka pa tva klammor placerade

langst ner pa enheten inat medan du drar fronten mot dig.

2.0mduinstallerar en Zappi med fast \ |
kabel maste du nu se till att du fixerar <7~

kabelvaggskyddet till enheten med de 73

fyra skruvarna somlevereras. | 7 -
Gatill nasta steg omduinstallerar en | -l
Zappi med uttag. '. W\ ~ -

3.Tabort alla 8 skruvar fran e
boxen och lyft férsiktigt bort. )

4. Det finns fyra mojliga
kabelinforingspositioner. Bestam noggrant
vilken du ska anvanda fran bild till hdger.
Du behover en IP65 eller hogre markt
kabelforskruvning.
Borraforsiktigt haleti enheten sa att den
matchar storleken pa din WL G <4
kabelforskruvning. Fast kabelforskruvning =
i sa att IP-klassificeringen uppfylls. =X |
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5. Anvand Zappi-mall fér att markera haltagning.
Anvind 6vre och tva nedre halen vanster / hoger for
tegel. Aanvand 2 vertikala hal om du monterar pa en

dubbelvagg eller balk. F
6. For att behalla enhetens IP-klassificering maste du |7 /
montera packningar (medféljer) till hlen sominte L /
anvands. L~ i

- »

3P~
‘._‘\ ~ %
= S e

7. Genom att anvanda fixeringskittet monterar du boxen pa vaggen och sakerstalla att
pakningar anvands for att uppratthalla IP klassningen. (Observera: omdu anvander den
bakre kabelinforingen komihag

att sattai matande kabel innan den monteras pa ;

véggen!) ¥

8. Setill att O-ringen ar narvarande och sitter snyggt i
sinkanal.

K
—

i
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Elektrisk installation

Varningar
- VARNING! En elektrisk chock kan vara dédlig; elektriskt anslutningsarbete far endast utforas av en behérig person
med erforderlig utbildning.
- Jordledaren maste vara korrekt installerad och palitligt ansluten.
Den har enheten maste vara utrustad med en dverstrémskyddsanordning med hogst 32 ampere (B32)

Tillforsel

Enfas zappi ska anslutas till en nominell vaxelstromsforsorjning 230V / 240V. Tillférseln bor ga fran en dedikerad 32A-
brytare.

3-fas zappi ska anslutastill en 400V, 4-ledning, 3-fastillférsel. Matande kabel rekommenderas ga fran en dedikerad 3-
polig 32A brytare men det gar ocksa bra med 25A eller 16A savida boxen begransastill detta i installningarna. Dock
kommer da inte boxens fulla kapacitet att kunna nyttjas. Fasrotationen / sekvensen spelar ingen roll (medurs eller
moturs). Vi rekommenderar anvéndning av kurs B-brytare.

Zappi har enintegrerad 30mA typ-A RCD med 6mA DC-skydd och darfor ar en extern jordfelsbrytare inte nodvandig.

Jordning

Zappienheten maste jordasi enlighet med lokala bestammelser.

N&r det installeras pa ett PME (TNC-S) elektriskt system &r det nddvandigt att skydda konsumenten mot en potentiell
elektrisk chock som kan uppsta om den kombinerade neutrala och jordledaren (PEN) pa anslutningen skadas eller blir
urkopplad.

Zappi innehaller en extra automatisk frankopplingsanordning som uppfyller kraveni avsnitt

722.4.11.4.1 (jii) av BS7671: 2018 (IET Wiring Regulations 18: e upplagan). Den hér skyddsanordningen:

a) 6vervakar forsorjningen for att identifiera om det finns problem med PEN-ledaren och

b) kopplar bort strémfdrsorjningen om en situation uppstar dar slutanvandaren kan drabbas av en elektrisk stot
Dettainnebar att zappi kaninstalleras utan behov av ett extra jordspett.

Men om kunden eller lokala bestammelser kréver att ett jordspett &r installerad (till exempel somendel avenTT
jordat system) da bor detta anslutastill den dedikerade terminalen pa huvudkretskortet med en ringterminal (som
visas nedan).

| | e 0060 O ‘

||l\ / | ™ II.I'I
"‘\ | Earth Termijyf
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sowrTion

Kabelinstallation

Satt i den matande kabeln genomden installerade kabelfrskruvningen (om
inte redan gjort det) och skala den yttre manteln sa alla kablar nar
terminalblocken somvisas ovan (ldmna lite overskott). Skala allafargade
kablar ca 10 mm. Om CT-klammor skall installeras tradbundna ar det dven dags
att installera dessa (vi rekommenderar en specialkabelférskruvning somkan
rymma flera kablar samtidigt som IP-klassningen bibehalls).

Enfasledningar

For enfasinstallationer utan behov av tradbundna CT-kldmmor folj diagram
till vanster.

Jord=grén/ gul kabel

Neutral = Bla kabel

Fas (L1) = Brun kabel

Den rekommenderade momentinstallningen for det elektriska
terminalernaar1,2 Nm.

For enfasinstallationer dar 1 eller 2 externa CT: er kravs och skall vara
tradbundna till Zappi, folj diagramtill hoger.

Positiv (+) =Rdd

Negativ (-) Svart

For mer information om CT-installation och anslutning se CT

Sensor Installation (Sida 33)
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Tre fasanslutning o

For trefasinstallationer utan behov av tradbundna CT-klammor folj

diagramtill hoger.

Jord=grén/ gul kabel. \

Neutral = Bla kabel. / \
Fas(L1) = Brun, . \

Fas(L2) =Svart,

- |
]
Fas (L3) =Gra. \ w, .-"I
\\ /

Den rekommenderade momentinstallningen for det elektriska ;
terminalernaar1,2 Nm /

For trefasinstallationer dar 1 eller fler externa CT: er kravs och skall vara
tradbundna till Zappi, folj diagramtill véanster.

Positiv (+) =R6d

Negativ () Svart

For mer information om CT-installation och anslutning se
CT Sensor Installation (Sida 33)

eSense Input (ekonomitariff)

Zappi har eninmatning som kan anvéndas for att kanna till tillgangen pa ekonomisk tariffelektricitet. Detta kan
anvandastill att automatiskt oka laddningen i laddningslagen ECO eller ECO +.

ESENSE-ingangen ar elektriskt isolerad och drar effektivt ingen strém sa kabelstorleken ar inte viktig. En AC
spanning mellan 100V och 260V éver L- och N-terminalerna pa eSENSE-ingangen gér sa att tariffsymbolen I visas pa
huvudskarmen. eSENSE terminalen behover inte anslutas omdu inte vill anvanda den har funktionen eller inte har en
ekonomitariff.

Se eSense pa sidan 23 for detaljer om hur du konfigurerar eSENSE-ingangen.
Anslut eSense-kablarna enligt diagramtill hoger. ssensenputs

Neutral = Bla kabel

Fas (L1) =Brun kabel ! 1 9gdan

Det finns inget behov att jorda eSense-kabeln aven omen ‘ '] T e
jordterminal finnsi zappi om en kabel med jordtrad anvands. {
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CT-sensorinstallation

Strémtransformatorer (CT) anvands for att méta strom pa olika platser for installationen. Till exempel
natanslutningspunkten, sol- / vindomvandlare eller ett statiskt batterisystem.

Installation av CT-kldmmor pa matande inkommande natanslutning till fastigheten ar nédvandigt fér ECO-lagen och for
den automatiska effektregleringen gentemot huvudsakringen. Andra CT ar valfria och kan

képas separat. Antalet och platsen for CT: er somanvands i en installation kommer att variera beroende pa

enheter installerade och anvandarkraven.

CT-klammor kan kopplastill vilken myenergi-enhet som helst med CT-ingangar (t.ex. eddi, zappi eller harvi). Detta
mojliggor mycket flexibel installation eftersom CT kan kopplas till narmaste enhet. Obs: Harvi-enheten kan anvandas
(tradlost) omdet inte ar praktiskt att ansluta CTtill eddi eller zappi.

11 T~ 1-FAS: En CT-klamma maste placeras runt kabeln direkt efter natagarens
/ \ elmatare somvisastill vanster. Pilen pa CT-klamman skall peka mot
N konsumentenheten.

/ | (Obs:kldmman kan placeras pa den neutrala kabeln men pilens riktning som
' e | visastill vanster maste vara omvind)

3-FAS: Nar du anvander 3-fasi samband

\ / med kabelanslutna CT-klammor maste /
" ) man placera en CT-kl&mma runt varje fas |
s N for att fa funktion i matningen. Se diagram ln‘
ELECTRICITY GRID SENSOR CONSUMER UNIT tlll hdger' I\\ [
8—1@ (Obs: Neutral kan inte anvandas med 3- \ | ™
fassystem)
N&r CT: n har installerats maste den konfigureras, se CT Config (s21) for ELEMEC"W

information omhur du konfigurerar CT: er.

Omdu anvander ett enfas-systemmaste den tradbundna CT-sensorn (medféljer)
helst knappas runt spanningsforaren och pilen pa CT:n (placerad pa sidan av CT)
pekande mot konsumentenheten. Det ar mgjligt att anvanda den neutrala ledaren e
men du maste da dock vanda sensorns riktning (t.ex. pilen mot méataren).

Omdu anvander ett 3-fasssystem maste en CT-sensor (medfdljer) knappas runt varje fas.

Placeringen av Grid CT-sensorn ar avgorande. Observera foljande nar du bestammer vart som ar bast att installera
sensorn:

+ Sensorn kan anslutastill valfri Myenergi-enhet med en CT-ingang, t.ex. eddi eller zappi (tradbunden sensor) eller
harvi (tradlos sensor).

+ ALLimporterad och exporterad strém maste "ses" av sensorn, se till att installera den innan nagon kopplingsdosa
eller "Henley Block" (vid behov kan CT monteras inuti konsumentenheten).

+ Det far barafinnas en Grid CT per fas for hela installationen. (Det kan finnas andra CT-apparater men bara en pa
natanslutningspunkten. Observera ocksa att CT-apparater fér tredje parts enheter inte spelar nagon roll).

+ CT/skanknappas pa antingen fas- eller Neutral-kabelni enfas-system. Obs! Du kan bara anvénda

fasernai 3-fassystem

+ Pilen pa undersidan av CT-sensorn maste peka mot konsumentenheten (i riktning med natimporten)

om pa fas-kabeln, eller omvand omden &r pa den neutrala kabeln (endast enfas)

« Setill att CT &r helt stangd och att klick &r stangda.

+ Var noga med att kopplain CT-enheten pa ratt satt; svart [-], rod [+] annars blirimport- och exportavldsningar
Skiftade. Var &ven noga med att kontrollera fasféljden genom hela installationen. L1 skall monteras pa CTl, L2 pa CT2
osv. Omfel kommer avlasningen att ge fel varden.
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SOWTION)

Ytterligare CT: er

Det finns ett alternativ att lagga till andra CT-sensorer (tillgangliga separat) for att overvaka generationen eller andra
apparater till exempel batterisystemeller generella belastningar. Att installera en CT for generatorn (PV-systemeller
vind) gor det mojligt for huvudskarmen att visa den genererade strémmen och den totala energiférbrukningen for alla
andra apparater i fastigheten.

CT-klammor kan ocksa anvandas for att begransa kraften fran strémforsorjningen. Se Lastbalansering /
Strombegransning s37.

+ VYtterligare CT: er kan anslutastill valfri Myenergi-enhet med en CT-ingang som ar kopplad till natverket (se

L3nka enheter s24).

+ Pilen pa sensorns botten maste pekai riktning mot normalt kraftfléde (t.ex. bort fran

PV-inverteraren) omden ar pa fas-kabeln eller omvand om den &r pa den neutrala kabeln.

+ Setill att sensorn &r helt stangd och att knappena stangs.

+ Var noga med att kopplain CT-enheten pa rétt satt; svart [-], rod [+].

Forléng sensorkabeln

Omdet finns ett behov av att férlanga sensorkabeln maste kabel med tvinnad par som CATS eller telefonkabel
anvandas.

Anvand INTE stromkabel, ringklocka- eller hogtalarkabel. Det ar viktigt att endast anvanda kabel med tvinnat par for
att bibehalla signalintegriteten. Kabeln kan férlangas upp till 100 m.

Tradlds CT-sensor (tillval)

| vissa fall kan det vara svart eller opraktiskt att installera en tradbunden sensor. Till exempel kan det vara sa att
Zappi-enhet maste anslutastill en undercentral, snarare &n huvudkonsumentenhet och tva konsumentenheter finnsi
olika byggnader.

Losningen ar da att installera harvi - en smart liten enhet som mdjliggér Zappi och
eddi-produkter som ska installeras utan att anvanda kablade CT-sensorer for att
mata natet och eller genereringskraft; istallet ar CT-sensorn ansluten till harvi.
Harvi behéver inte batterier eller strémforsorjning - energin fran sensorn skérdas
och anvands for att 6verfora signalen till zappi eller eddi. Det betyder att batterier
eller elektriska ledningar elimineras!

Upp till 3 CT-sensorer kan anvandas med harvi och det stoder ocksa 3-fas system
omtre sensorer ar anslutna. 33' :32’33» C€
Se harvi-installationsguiden for information om installation och konfigurering av ey o
harvi for ditt system.
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CT - gylleneregler

Grid CT

- Endast en CT per fas (kontrollera att endast en ~ symbol finnsi "linked devicesinfo”).

- Placeras sa att ALL import och ALL exportstrém méates (dvs alltid uppstroms omvarje korsningsfalt).

+ Pilen skall pekar i riktning med importstrommen (t.ex. mot konsumentenheten omden &r pa fas-kabel).
- Maste vara monterad pa samma fas somden anslutstill i Master Myenergi-enheten.

AllaandraCT:er
- Pilen ska peka mot konsumentenheten.

3-fasharvi-CT
- Nar du anvander harvi i 3-fasldge motsvarar CT-ingangarna fasnumret (t.ex. CTl =Fas1).

CT CAN-anslutning

+ Kankopplastill vilken Myenergi-enhet som helst i natverket.

+ harvi kan anvandas for att géra nagon CT tradlds.

+ Kabeln kan forlangas upp till 100 m (maste anvanda kabel med tvinnat par, t.ex. ett par CATS). Kabel kan férkortas.
+ Kanknappasrunt tva eller flera ledare som matar apparater avsamma typ (t.ex. tva fas-kablar

frantva inverterare somari samma fas).

+ Kanvarai narheten av andra CT-apparater.

« Ledningar kan bytas runt i enheten for att vanda avlasningens riktning (t.ex. andra import till

exportera).

+ Kan grupperas med andra CT-apparater av samma typ sa att effektavlasningen summeras (t.ex. dst och véster
solproduktion).

+ Kananvandas pa den neutrala ledareni en enfasinstallation (pilens riktning eller ledningar maste vara
omvand).

+ Kanstillasin pa"none” i Zappi-menyn omdu vill utesluta lasningen.
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Montering av locket

1. Anslut skyddet till héljet sa att alla kablar &r ordentligt samlade inuti

enheten.
Setill att O-ringen (tatningen) ar ordentligt placeradi kanalen. Y aLe
Satt fast locket till enheten med de 8 skruvar somtagits bort tidigare. r
(Momentinstallning =1,2Nm).
] e, Al
\ 2. Monteratillbaka frontentill hdljet pa
) zappi somvisad till vanster. =

3. Setill att de tva flikarna som sitter langst ned pa fronten
Klickar for att ange att det ar sakert pa plats.

4. Zappi ar nuklar for drift.
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Avanceradeinstallationsalternativ

Lastbalansering / strémbegrénsning

CT kan ocksa anvandas for att begransa strommen som dras av Myenergi-enheter for att undvika
overbelastningskretsar; detta kallas ibland lastbalansering. Det finns fyra olika satt att begransa strommen och de kan
anvandas ensamma eller kombineras for mer komplexa situationer. Se tabellen nedan:

Device limit

Staller in en maximal strom som kan dras av enheten (t.ex. zappi). Det installda kommer inte att dverskridas dven
under Boost eller Fast laddning. En zappi ar ansluten till en 20A-leverans (snarare dn en 32A). Den maximala strom
somdras kommer inte dverskrida deninstéllda gransen (t.ex. 20A).

Grid limit

Staller in gransen som kan dras fran natanslutning (dvs. den maximalaimportstrémmen). Zappi och alla andra ldnkade
Myenergi-enheter kommer att begransa strommen somde drar omdet finns en fara for att 6verskrida deninstallda
gridgransen. En fastighet kan ha en huvudsakringsgrans pa endast 20A, flera apparater ar pa och egendom
konsumerar 12A. Samtidigt vill man ladda bilen med 10A. Med en gridinstallning av 20A kommer Zappi tillfalligt
begransa laddningsstromtill 8A och maximal tillaten importstrém skulle inte éverskridas.

Group limit

(internCT)

Staller in den kombinerade stromgransen for flera Myenergi-enheter. En fastighet har en stor PV-anlaggning och en
pool och tva zappis. Leveransen till Zappis ar bara rankad till 40A sa for att vara siker satts en gruppgrans pa 40A

Group limit

(med extern CT)

Staller in den kombinerade stromgransen for flera Myenergi-enheter somdelar en leverans med en annan stor
apparat.

En zappi ar installerad i ett garage som ocksa har en tvattmaskin och en torktumlare (2,5 kWvardera). Fasen
har en leverans pa 32A som kommer fran huvudnatet fran konsumentenhet i huset. Omalla apparater

var pa tillsammans och ingen grans hade faststllts skulle den totala strommen dverskrida den maximala
matningsstrommen. Genom att stalla in gruppgransen till 32A undviks en 6verbelastning.

Tre-fassystem

Ominstallationstillforseln ar trefas kan du anvanda antingen 3 x CT-anslutningar pa Zappi (tradbundna) eller en
harvi-enhet (valfritt). Vi rekommenderar att du anvénder en CT per fas. Detta gor att Zappi kan visa det totala natets
import- och exportsiffror istallet for bara en av faserna.

Omallatre faserna dvervakas och genereringen ar 3-fas, ar det ocksa majligt att netta exportkraften tvars dver

Faser. For att gora detta aktivera"Net phases” i menyn Supply Grid, se Supply Grid - Net Phases (s21). Detta tillater
Zappi for att anvanda 6verskottskraft fran vilken fas som helst och inte bara den fas som zappi ar installerad pa. Men du
maste vara saker pa att elen mats pa ett sadant satt att det tillats.

Batterilagringssystem

AC-kopplad

Dar det finns ett AC-kopplat batterilagringssystem kan det uppsta en konflikt eftersom bade lagringssystemet och
Zappi konkurrerar effektivt for att konsumera 6verskottsenergin. Detta behdver inte vara nagot problemmen
resultatet ar svart att forutspa.

Det finns mojlighet att installera en extra CT-sensor for att dvervaka batterilagring; detta kommer att ge kontroll 6ver
vilken enheten som har prioritet. Denna extra CT-sensor ska anslutastill en av Zappis eller harvins-terminaler (om
man har en tradlés kommunikation. Denna CT bor klippas runt den spanningslésa eller neutrala kabel fran
batteriinvertern.

Under installationsprocessen kommer det att vara nodvandigt att andra installningen for Lamplig CT till AC-batteri; se
CT config (sidan 21). Se dven (sidan 20) for information ominstéllning av "prioritet" for batterisystem.
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DC-kopplad

Batterisystem som laddar direkt fran solpanelen och inte kan laddas fran vixelstrém kallas vanligtvis som DC-
kopplad. Denna typ av batterisystem anvander solceller PV-inverter fér att tillhandahalla strém fran batterierna, alltsa
gar det inte att skilja mellan sol- och batterikraft nar man anvander en CT fér att mata vaxelstrommen fran
vaxelriktaren. Pa grund av denna begrénsning finns det mindre alternativ for att hantera dverskottskraften med denna
typ av batterisystem.

Men det ar vanligtvis mojligt att effektivt prioritera batteriet genom att stallain en exportmarginal i Zappi. En
installning pa 50Weller 100W rekommenderas. Installningen Export Margin finnsi Advanced Settings / Supply
grid-menyn.

Tredjepartsdiverare

Vissa egenskaper kan ha en tredjeparts energidiverare installerad och du kanske vill att Zappi ska ha prioritet

(vid konsumtion av 6verskottskraft) dver diveraren. Detta &r mdjligt genom att installera en extra CT for att 6vervaka
diveraren. CT-enheten ska klippas runt fas-kabeln pa natet som matar diveraren. Pilen pa CT ska peka bort fran
diveraren. Anslut CTtill ndrmaste myenergi-enhet eller anvand en harvi-enhet om en tradlés nslutning behovs.
Konfigurera CT-typen som endast lagring. Se CT Config (sidan 21) for detaljer om hur du konfigurerar CT: er.

Spanningsoptimerare
Omdet finns en spanningsoptimerare (VO) installerad i fastigheten maste CT-sensorn och zappi bada vara pa samma
sidan av VO; antingen det inkommande natet eller det optimerade natet.
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Inbyggt skydd
Zappi har ett antal skyddsfunktioner inbyggda i enheten for att gora det sakert och enkelt att installera.

Jordfelsskydd

RCD (Residual Current Device) utléser utgangen fran zappi omdet finns ett elektriskt fel pa jorden. RCD

liknar de skyddsanordningar somfinnsi de flesta inhemska konsumentenheter ("sakringsbhoxen") men standarderna
for laddning av elfordon kraver ytterligare skydd for sma DC-lackstrommar. Det finnsinget behov av att installeraen
extra RCD eftersom Zappi redan ger det skydd somkravs enligt EN 61008 (Integral 30mAType ARCD) och EN 62955
(6mA DC-skydd). Om det finns ett elektriskt fel pa jorden och RCD fungerar kommer Zappi-displayen att visa RCD
Tripped! For att aterstalla se till att problemet har atgardats och hall nere "pizzakartongsknappen” i tre sekunder.

Forlust av PEN-ledare

Ledaren Protective Neutral and Earth (PEN) hanvisar till en del av elkabelntill fastigheten. Om den hér

ledaren ar skadad finns en risk att chassit pa det elektriska fordonet som laddas blir "spanningssatt" och kan
orsaka en elektrisk stot. BS7671: 2018 del 722.411.4.1 (jii) kréver extra skydd for att forhindra en

elektrisk chock - antingen genom montering av en extra jordelektrod eller genomen enhet som upptacker felet och
kopplar bort forsorjningen.

Zappi har inbyggt skydd (patentsokt) och kommer att koppla bort utgangen om den upptacker ett problemmed
PEN-ledare eller omden uppticker att det kan finnas ndgon elektrisk strém som gar ut till EV-chassit. Detta inbyggda
skydd innebar att det inte finns nagot behov av att installera en extra jordelektrod till Zappi.

Om Zappi upptacker ett problem med PEN-ledaren kommer displayen att visa PEN-fel!

For att aterstalla se till att problemet har atgardats och hall nere "pizzakartongsknappen” i tre sekunder.

Forlust av PE

Zappi kan mata kontinuiteten hos den skyddande jordledaren (jordledningen) pa matningskabeln. Om

jorden ar frankopplad eller har en hdg impedans kommer zappi att lsa ut och displayen visa PE not connected!
For att aterstalla se till att problemet har atgardats och hall nere "pizzakartongsknappen” i tre sekunder.

Svetsad kontakt

Zappi inkluderar skydd for att se till att tillforseln till EV frankopplas om det &r problem med kretsen och brytare som
satter pa och stanger av elforsorjningen till fordonet. Detta inkluderar ett problem dar kontakterna pa

Brytaren 3r sammansvetsade. Detta ar ett specifikt krav fran Renault “Z.E. Ready "och ASEFA" EV Ready "-standarder
(t.ex. krav pa Nissan).

Om Zappi upptacker ett problem med en svetsad kontakt visar displayen RLY WELDED!

Omdetta hander och felet inte kan aterstallas genom att trycka pa knappeni tre sekunder, vanligen kontakta
myenergi teknisk support pa support@myenergi.uk.

Overstrém

Omdet finns ett problem med utrustningen pa EV som laddar fordonets batteri kan detta betyda for mycket
strémdras fran forsorjningen - Detta innebar att Zappi inte kan styra laddningshastigheten som férvantat och
det kan leda till problem med 6verhettning eller 6verbelastning av huvudstrombrytaren till Zappi. Zappi ger
ytterligare skydd i enlighet med EV Ready-standarden genomatt 6ppna den inbyggda kontaktorn ochisolera

EV omden upptacker att fordonet drar mer an 125% av den maximala strom som kommuniceras till den av Zappi.
Om Zappi upptacker en dverstromyvisar displayen Over-Current!

For att aterstalla se till att problemet har atgardats och hall nere "pizzakartongsknappen” i tre sekunder.
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Over- och underspanning

Zappi kommer ocksa att isoleratillférseln till EV omden upptacker ett problem med elférsérjningsspanningen. Den
nominella matningsspanningen ar 230V men Zappi stoppar utgangen om den uppmétta spanningen ar mer n10% odver
eller under denna niva i fem sekunder.

Zappi-displayen visar Over-Current! eller Under-Current!

For att aterstalla koppla fran EV och hall nere "pizzakartongsknappen’” i tre sekunder.

Termisk grans
Zappi inkluderar ocksa skydd mot éverhettning. Om Zappi blir for varmférsoker den mi nska strommen

somdras genom att minska EV-laddningshastigheten. Om detta hander ser duikonen @ pa huvudskarmen.

Om problemet fortsatter och Zappisinterna temperatur fortsatter att stiga kommer Zappi stanga av laddningen till EV
och skarmen visar Overheating!

Zappi kommer att ateruppta normal drift nar temperaturen sjunker.

Uppstart

Slapa

Efter att ha slutfort och kontrollerat kablarna pa stromférsérjningen, sensorn / sensorerna, sla pa Zappi via sakringen.
Zappi startar och huvudskarmen presenteras efter nagra sekunder.

Om Zappi har installerats langs en annan Zappi-enhet eller en annan Myenergi-enhet, se "Linking devices’ (sida

24) for vagledning omatt paraihop enheter. Se dven instruktionsdokumentationen for andra enheter.

Testning

Innan duldmnar platsen ar det klokt att utféra nagra kontroller fér att sdkerstalla att sensorerna har installerats
korrekt och ar funktionella.

1. Kontrollera att tid och datum &r korrekta och visas langst ner till vanster pa huvudskdrmen. Omdet inte visas eller
visasfelaktigt, stall in ratt tid och datumi menyalternativet Other settings /time and date.

2. Kontrollera att EVladdasi FAST-lage.

3. Kontrollera att natstrémavlasningen langst upp till héger pa huvudskarmen visar férnuftiga avlasningar och
effektflodesriktningen ar somforvantat.

4.Nar BV ar anslutet, vaxla till laddning av ECO-lage och kontrollera att laddningseffekten ar minst

(cirka1,4 kW) ELLER att den "sparar” dverskottseffekten (dvs Grid Power-avlasningen ar 0,0k\W)

5.0men generationssensor har installerats, kontrollera att den genererade strémmen visas langst upp till vanster pa
huvudskarm.

Om generationsavlasningen saknas ar den mest troliga orsaken att CT2-ingangen inte ar aktiverad - se CT-config
sida 21. Eller, omnatsensornistallet ar ansluten till en harvi, se till att enhetensinstallningar ar korrekt installda - se
Device settings pa sidan 25.
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sSOwTION

Felsokning
Symptom -
Orsak -

Displayen ar tom-
Det finnsingen stromtill enheten -

| ECO +-lage, laddningen startar inte, displayen visar alltid "waiting for surplus’ och export effekt ar OW -
Natgivare felaktigt installerat -

Felaktig natsensor -

Ingen signal fran harvi (omden anvands) -

| ECO + -lage, laddningen startar inte, displayen visar alltid "waiting for surplus’ men exportstrommen visas korrekt -
"Export margin” ar installd for hogt -

Generationskraft ar alltid 0.0kW -
Generationssensor inte installerat -
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sSOwTION

Fel
Omnagot av féljande felmeddelanden visas féljer du den beskrivna atgarden. Men om problemet kvarstar,
sluta anvanda Zappi ochring din installator eller din lokala tekniska support.

Visat meddelande
Beskrivning

Unknown cable!
Zappi har upptackt en okénd EV-kabel (endast enheter utan fast kabel)

Pilotproblem!
Zappi har upptackt ett problemmed signalen for "Control pilot”, matad till fordonet.

Lock failurel
Sockellasfunktionen kunde inte |3sa / lasa upp deninsatta kontakten som férvantat. (endast enheter utan fast kabel)

PE-fault!
Zappi har upptéckt ett problem med huvudnétets jordanslutning till enheten. Jorden ar antingen frankopplad eller
impedansen for jordanslutningen ar for hog.

Comsfault!
Zappi har upptackt ett problemmed inbyggda skyddskomponenter.

SelfTest failed!
De inbyggda skyddsenheterna kunde inte testas eller testet misslyckades fore en laddning.

Contactor fault!
Rel&et inuti Zappin har en svetsad kontakt. Det sekundara relaet ar oppet for att se till att leveransentill EVarisolerad.

RCDTripped!
Det inre jordlackskyddet har utlost.

PEN-fault!
Det interna skyddet mot forlusten av PEN-ledare pa elférsdrjningen har utlgsts.

Output fault!
Zappi har upptackt fel utspanning. T.ex. en spanning har upptackts nar den borde vara av.
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Overload!
EV drar fér mycket strém - utgangen &r avstangd.

Bad voltage range!

Over Voltagel!

Under Voltage!

Zappi har upptéckt att matningsspanningen ar for hog /lag och har kopplat bort EVfor att skydda den.

Overheating!
Zappi-enheten ar for varm - utgangen ar avstangd.

Voltage Mismatch!
Utgangsspanningen som detekteras av Zappi och de inbyggda skyddskomponenterna r inte desamma.

Omnagot av ovanstaende fel kvarstar. Kontakta din leverantor eller Myenergi teknisk support pa

support@myenergi.uk.

sSOwTION
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Garanti

Med férbehall for bestammelserna som beskrivs nedan &r denna produkt skyddad i tre (3) ar fran inkopsdatumet

mot defekter i material och utforande.

Innan nagon felaktig produkt returnerastill Myenergi eller din leverantor maste slutkunden rapportera den felaktiga
produkten till Myenergi genom att antingen maila Myenergi pa support@myenergi.uk eller ringa Myenergi pa +44 (0)
333300 1303. Om Myenergi samtycker till att produkten ska returneras kommer de att utfarda ett RMA-nummer
(Return Merchandise Authorization), RMAt maste vara tydligt mérkt pa férpackningen fér produkten somska
returneras. Myenergi ordnar upphamtning, Om ej méjligt far kunden returnera produkten till egen kostnad.

Om produkten inte fungerar enligt beskrivningeninom den relevanta garantiperioden somanges ovan kommer den att
repareras eller ersattas med samma eller funktionellt motsvarande produkt av Myenerygi, efter eget gottfinnande, utan
kostnad forutsatt att slutkunden: (1) returnerar den misslyckade produkten till Myenergi med forbetald fraktkostnad,
och (2) ger Myenergi bevis pa det ursprungliga inkopsdatumet. Aterlamnade eller erséttande produkter returneras

till slutkunden med forbetalda fraktkostnader.

Ersattningsprodukter kan renoveras eller innehalla renoverade material. Om Myenergi,inte kan reparera eller ersitta
den defekta produkten kommer aterbetalning ske av produktens avskrivna inképspris.

Garantin galler inte om, enligt Myenergis beddmning, produkten skadats pa grund av skador fran leverans,

hantering, lagring, felaktig installation, olycka, olamplig anvandning eller rengoring av produkten, omlokalisering av
produkt efter den forstainstallationen, missbruk, missanvandning eller omden har anvants eller underhallits pa ett
satt sominte 6verensstammer med produktmanualinstruktioner, har dndrats pa nagot satt eller har haft serienummer
eller andraidentifieringsmarkeringar avlagsnade eller manipulerade.

Reparation av ndgon annan &n Myenergi eller en godkand agent upphaver denna garanti.

Alla defekta produkter ska returnerastill Myenergi med forbetalda fraktkostnader, savida inte Myenergi har
arrangerat upphamtning pa egen kostnad.

Ingenting i detta avtal kommer att paverka slutkundens lagstadgade rattigheter eller begransa eller utesluta
Myenergis ansvar for;

(1) dodsfall eller personskada orsakad av vardslashet eller vardsldshet av dess anstéllda, ombud eller
underleverantorer (i forekommande fall), (2) bedrégeri eller bedraglig felrepresentation; (3) defekta produkter under
konsumentskyddet Lag 1987, eller (4) varje fraga som det skulle vara olagligt fér Myenergi att utesluta eller begransa
ansvar.

Myenergis maximala ansvar enligt denna garanti ar begransad till inkopspriset for den produkt som omfattasav
garantin.

Myenergi levererar endast produkter for aterforsaljning for hushall, latt kommersiellt och privat bruk. Myenerygi
accepterar inte ansvar gentemot slutkunden for eventuell forlust av vinst, forlust av affar, affarsavbrott eller forlust av
verksamhets mojlighet.

Ovan galler dven mellan Myenergis aterforsaljare och konsument.

Produktregistrering
Registrera dina nya Myenergi-enheter pa https: //myenergi.com/product-registration/
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Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer

Prestanda
Monteringsplats:
Laddningsmod:
Display:

Front LED:
Laddstrom:

Inomhus eller utomhus (permanent montering)

Mod 3 (IEC 61851-1kompatibelt kommunikationsprotokoll)
Grafisk bakbelyst LCD

Multicolour, beroende pa laddningsstatus och strém
6ALill 32A (variabel) 1-fas eller 3-fas beroende pa modell.

Dynamisk belastningsbalansering: Valfri installning for att begransa strém som dras fran enhetenstillforsel eller natet

Laddningsprofil:
Anslutningstyp:
Standarder/certifieringar:

Elektriska specifikationer
Nominell effekt:

Nominell matningsspanning:
Forsorjningsfrekvens:
Nominell strom:
Stromforbrukning i standby:
Jordlackageskydd:

Economy Tariff Sense-ingang:

Tradlost granssnitt:
Natstromssensor:
Tillforselkabelinmatning:

Mekaniska specifikationer
Kapslingsdimensioner:
Skyddsgrad:
Kapslingsmaterial:
Driftstemperatur:
Fastpunkter:

Vikt:

3 laddningslagen: ECO, ECO +och FAST

Typ 2 kabelbunden kabel (6,5 m) eller typ 2-uttag med lassystem

LVD 2014/35 / EU, EMC 2014/30 / EU, EN 61851-1: 2017, EN 62196, EN 62955: 2018,
ROHS 2011/65 / EU, CE-certifierad

TKW (1-ph) eller 22kW (3-ph)

230V AC Enfas eller 400V AC 3-fas (+/- 10%)

50Hz

32Amax

3w

Integral 30mA typ ARCD (EN 61008) + 6mA DC-skydd (EN 62955)

230V AC-avkénning (4,0 kVisolerad)

868 MHz (proprietart protokoll) for tradlds sensor och fjarrévervakningsalternativ
65A max. primarstrom, max 16mm kabeldiameter

bak /botten / vanster sida / héger sida

439 x 282 x122mm

IP65 (vaderbesténdig)

ABS 6 & 3mm (UL 94 flamskyddsmedel) farger: vit RAL 9016 och gra RAL 9006
-25°Ctill+40°C

Vertikala monteringshal i linje

Enfas utan fast kabel: 3,0 kg

Enfas med fast kabel: 5,5 kg

Tre fasutan fast kabel: 3,3 kg

Tre fas med fast kabel: 7,2 kg
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Tekniska specifikationer fortsattning

Laddningslagen

ECO: Laddningseffekt justeras kontinuerligt som svar pa forandringar i produktion eller strémforbrukning

nagon annanstansi hemmet. Laddningen fortsatter tills fordonet ar fulladdat, ven om strommen dras

frannatet.

ECO + Laddningseffekt justeras kontinuerligt som svar pa forandringar i produktion eller stromférbrukning

nagon annanstans i hemmet. Laddning kommer att pausa om det ar fér mycket importerad strém, fortsatter bara nar
det finns dverskottsfri kraft tillganglig.

FAST: | detta lage laddas fordonet med maximal effekt. Detta ar precis somen vanlig Mode 3 laddningsstation.

Modellvarianter

ZAPPI-207UW/ TkW /Med uttag vit
ZAPPI-207TTW/ 7KW/ Med fast kabel vit
ZAPPI-207UB/ 7KW/ Med uttag svart
ZAPPI-207TB/ 7KW/ Med fast kabel svart
ZAPPI-222UW/ 22kW (3-fas) / Med uttag vit
ZAPPI-222TW/ 22kW (3-fas) / Med fast kabel vit
ZAPPI-222UB/ 22kW (3-fas) / Med uttag svart
ZAPPI-222TB/ 22kW (3-fas) / Med fast kabel svart

Utformad for att tillata installationer som uppfyller IET-ledningsféreskrifterna BS 7671: 2018 och elsakerhet, kvalitet
och kontinuitetsforordningarna 2002 och BS 8300: 2009 + Al: 2010.
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Myenergi-appen

Vi har en Myenergi-app for iPhone- och Android-enheter. Detta tillater dig
att kontrollera och dvervaka dina Zappi och

andra myenergi-enheter.

Appen &r gratis att ladda ner och anvianda och ar tillganglig fran lamplig
app store, men du maste installera myenergi-

hub for att ansluta din Zappi till internet.

Vanligen kolla pa var webbplats (Myenergi.com) eller www.evsolution.se
for mer information.

Myenergi-forumet

Vi har ocksa ett mycket aktivt anvandarforum pa myenergi.info

Det &r har vara kunder och installatorer delar sina erfarenheter, ger rad
till varandra omatt fa ut det basta av deras

Myenergi-produkter och dela sinaidéer for framtida produktutveckling.
Vi publicerar ocksa information om firmwareuppdateringar pa detta
forumoch tillhandahaller svar pa fragorna.

Teknisk support

Omdu far problemmed din Zappi under eller efter installationen, snilla
kontakta Myenergis tekniska supportteam:

support@myenergi.uk

03333001303

8.30-17.30

Mandag fredag

muyenergl

Vara erfarnaingenjorer kommer garna att hjalpa dig och hjalpa till att l6sa dina problem via telefon.
Kontakta Myenergi direkt for den snabbaste l6sningen.

Det gar dven bra att kontakta supporten hos EV Solution AB pa kontakt@evsolution.se eller 010-150 20 O1.
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Mina enheter
Anvand dessa sidor for att registrera detaljerna for dina Myenergi-enheter och hur de ar konfigurerade

Zappi
Datuminstallerat:
Installatdrens namn / kontakt:
Master Device?:Y/N
CT-anslutningar - omexterna CT: er ar anslutna till dina zappi, vad mater CT?
CT:
CT2:
CT3:
Installationsanteckningar:

Harvi Ominstallerat -

Serienummer: Datuminstallerat:
CT-anslutningar - omexterna CT: er ar anslutna till din harvi, vad mater CT?
CTt:

CT2:

CT3:

Eddi

Serienummer: Datuminstallerat:

Master Device?:Y/N

CT-anslutningar - omexterna CT: er ar anslutna till din eddi, vad mater CT?
CTt: Cr2:

Detta ar din unika produktidentifiering
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Anvand utrymmet inuti baksidan av denna manual for att notera
detaljerna omdin installation och skydda denna information.
Setill att du registrerar din nya Zappi pa www.myenergi.com/product-registration
ochtaentitt pa myenergi-appen

myenergi
Designad ochtillverkad i Storbritannienav
myenergi Ltd, Church View Business Park, Binbrook, Lincolnshire, LN8 6BY, Storbritannien
T: +44(0) 333-3001303
E vibe@myenergi.uk
W: myenergi.com
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