Snabbinstallationsguide for Zappi V2
MASTE LASAS AV INSTALLATOREN!

1. Installera laddboxen. Se sidan 5 och 20 i manualen for installationsoversikt

Lastvakten sakerstaller att huvudsakringen INTE 6verbelastas daven om Zappi ar avsakrad med 32A och
huvudsakringen ar 16A. Den sdkerstaller ocksa att elbilen alltid kan laddas sa fort bilen medger om man
utokar sin huvudsakring eller far egen el fran solceller/batterilager.

OBS!

For att INTE strypa laddboxens kapacitet nu eller senare vid hojd huvudsakring, installation av solceller eller
batterilager, bor Zappi, dven om huvudsékringen ar 16A, installeras och sdkras av med minst 25A alternativt
med 32A for att ha maéjligheten att kunna nyttja Zappi:s kapacitet sa mycket som mojligt. Om kunden
forstar konsekvenserna och anledningen varfor, kan annat val goras.

Laddboxen har inbyggd jordfelsbrytare typ A och skydd for DC-lackage varfor ingen extern jordfelsbrytare ar
nodvandigt.

2. Installera avkdnnare for lastvakt och eventuella solceller (CT Clamp)
Avkannarna kan installeras tradbundet eller via den tradlésa enheten Harvi. Pilen pa ratt hall.
Laddoxen har plats for tre st tradbundna lastvakter fran natsakring, solceller eller batterilager.
For enfasvarianten kan man tex anvanda CT1 for Grid och CT2 for solceller.

Kunder har ibland fatt mycket markliga varden pa effekten fran natet och/eller solcellerna dar CT
klammorna for dessa visat helt fel och fasvinkeln varit helt fel.

| alla dom |6sta fallen har det varit olika fasféljd i olika delar av fastigheten. DVS det kan vara ratt vid
elméataren men langre ner i systemet ar det fel vid Zappi och/eller invertern (om man mater den ocksa.)
Eller tvart om. Fasfoljden maste vara samma pa ALLA stéllen dar méatning gérs samt i Zappi. Detta eftersom
strommatningen gors via ringtransformatorer och spanningsmatningen i Zappi.

Fasfoljden maste alltid vara 123 eller 231 eller 312 och installationen skall alltid vara
L1= CT1 L2=CT2 L3=CT3 till all avkdnning. CT vid elmataren skall ALLTID peka mot huset.
CT for vaxelriktaren skall ALLTID peka mot huset.

Satt "Net Phases" under "Supply Grid" till "On"

A. Fasvinkeln pa alla faserna (elméatare och véxelriktare) skall vara 0 eller 360 grader +- 30 grader ungefar
DVS 30 till 330 grader. (vid valdigt dalig powerfactor blir avvikelsen storre.)
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B. Vid enbart belastning fran huset (maste stang av invertern) skall “power” pa varje CT vid elmataren vara

positiv.
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C. Vid produktion fran solceller skall “power” pa varje CT for solcellerna var positiv.

Om fasfoljden ar ratt men man anda har fel varden (L1 ligger inte forst) sa justera man detta genom att
andra "Phase rotation" under "Supply grid" tills virdena stammer. 123 eller 231 eller 312.

Work around: Inte att féredra (undvik)
Utan fasmdtning kan man flytta runt CT-Kldmmorna (eller inkopplingen i Zappi eller Harvi) i olika kombinationerna tills det blir rdtt.
L@t "Phase rotaion" under "Supply Grid" st pg 123.

1. Bérja med att stdnga av eventuell inverter.

2. Fortsdtt med att kolla CT-Klémmorna vid elmdtaren och flytta dem eller inkopplingen i ZAPPI/Harvi tills A och B uppnds.

3. Sdtt pad invertern

4. Fortsdtt med att kolla CT-Klémmorna fér invertern (solceller) och flytta dem eller inkopplingen i ZAPPI/Harvi tills A och C uppnds.



Tradbundet direkt till Zappi:
Vid férlangning anvands natverkskabel typ Kat6 eller likvardigt.

a. Lastvakten fér huvudsakringen skall kdnna av HELA fastighetens forbrukning och sitta pa SAMMA
faser som Zappi ar installerad och kommer bara att visa den effekt som importeras eller exporteras
pa dessa faser. Pilen skall peka ifran natet mot huset.

b. Anslut kablarna till CT1, CT2 och CT3 i Zappi. Fér enfas CT1
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Harvi-Tradl6s ansluten avkinnare

Istallet for att ansluta avkannarna i Zappi ansluts dom i Harvi.
Harvi kan hantera tre lastavkdnnare.

Solceller, extra avkdnnare

a. Om man skall kunna se hur mycket av den totala energin som kommer fran solcellerna maste extra
avkdnnare monteras. Dessa sensorer skall monteras pa kabeln som gar fran invertern in i
elcentralen. Det spelar ingen roll i vilken dnde detta sker. Pilen skall peka ifran invertern mot
huset.

b. Anslut kablarna till CT1, CT2 och CT3 i Harvi
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Instéllningar i Zappi meny

1. Stdllain varden for elinstallationen (Supply Grid) efter datum och tid stéllts in
For att Zappi skall veta vilken fas den anvander, hur manga ampere den ar avsdakrad med samt vilken
huvudsakring fastigheten har maste detta stallas in.

e Tryck pa nedat pil och valj ”Other Settings” med hégerknappen.
e Gatill ”Advanced” och konfirmera fyra nollor med hoger knappen
e Valj "Supply Grid”.
Stéll in:
*  ”Use Phase” vilken/vilka fas/faser Zappi ar installerad pa.
e ”Device Limit” Hur manga A Zappi ar avsakrad med. Valj det narmast hogre vardet.
e "Export Marign” 0
e ”Grid Limit” Hur manga A huvudsakringen ar pa.
e "Battery” OFF
e S&tt "Net phases” pa On vid 3-fas.

2. Stélla in var avkdnnarna anvands till (CT Input)
For att Zappi skall veta hur de olika lastavkannarna anvands i Zappi eller via Harvi maste detta stéllas in.

Tradbundet till Zappi:
e Tryck pa nedat pil och valj ”Other Settings”med hogerknappen.
e Gatill”Advanced” och konfirmera fyra nollor med héger knappen.
e Valj"CT Input”



Stall in:
e ”CT1, CT2 och CT3” Grid eller vad de anvands for. fowrion

Tradl6st via Harvi till Zappi: (Om interna CT pilintar inte anvands)
e Tryck pa nedat pil och valj ”“Other Settings” med hogerknappen.
e Gatill ”Advanced” och konfirmera fyra nollor med hoger knappen.
e Vilj”"CT Input”
Stéll in:
e ”CT1, CT2 och CT3” None

Sedan maste Harvi lankas ihop med Zappi.
OBS: Da Harvi drivs av induktionseffekten fran den fas dar den &r installerad, maste det finnas en last pa
denna fas for att kunna utfora lankningen. Det tar sedan ca tva minuter innan den startar.

Nar tva eller flera myenergi-enheter ar tradlost ldinkade kommer en enhet att fungera som "master" -
enheten. Den hdr enheten kommer kontrollera de andra "slav" enheterna. Vissa instéllningar kan endast
andras pa huvudenheten, t.ex. Grid Limit.

Para ihop

e Vilj ”Advanced Settings/Linked Devices”

e Vilj vilken enhet som skall bli master, vanligtvis Zappi.

e Tryck pa knappen pa Harvi sa den lyser blatt och sedan blinkar rott

e | "Advanced ” menyn valj ”Linked Device” “Paring mode”

e 7 Seaarching for slaves” Om Harvi inte dyker upp och det INTE beror OBS ovan, kolla kanal pa
Harvi (se Harvi Manual)
Efter att Harvi ar tillagd:

e Vilj "Devices” och Harvi. Valj tex ”“CT1, CT2 och CT3” Grid

e Fortsatt med nésta Harvi om fler

Satt ladd-mode ”Fast” och Zappi ar nu fardig at anvandas




